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Update-Anleitung
|IP-Gateways BASIC 2.0 und ADVANCED 2.0
FBI16123-0400 | FB16124-0400

ab Softwareversion 1.0.7 auf 1.0.9

Firmware aktualisieren

Das Update ab Softwareversion 1.0.7 auf 1.0.9 ist nur bei Geraten ab der Version 03A mdglich bzw. die
Hardwareversion muss auf 2.0 stehen.
Die Geréateversion 03A finden Sie auf dem Seriennummernaufkleber an der Seite Ihres Geréates.
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» Laden Sie das Firmware-Update (ZIP-Datei:
Update_1.0.9_FBI6123_FBI6124) aus dem Download-
bereich herunter.

» Entpacken Sie die ZIP-Datei auf Ihrem Rechner.

» Offnen Sie das Webinterface des FBI612x.

» Wahlen Sie unter Einstellungen das Menu Up & Download.

» Klicken unter Firmware hochladen auf Durchsuchen.
Schritt 1:

» Wahlen Sie im ersten Schritt die Bootloader-Datei
fbi612x_1.0.8.swu und bestatigen Sie mit Offnen.

» Klicken Sie auf Hochladen und iibernehmen. Die Firmware
wird aktualisiert und das Gerat neu gestartet.

Schritt 2:

» Wahlen Sie im zweiten Schritt die Software-Datei
fbi612x_1.0.9.swu und bestatigen Sie mit Offnen.

» Klicken Sie auf Hochladen und Gbernehmen. Die Firmware
wird aktualisiert und das Gerat neu gestartet.

Schritt 3:

» Wahlen Sie im dritten Schritt die Software-Datei
fbi612x_writeHwVersion.swu und bestatigen Sie mit
Offnen.

» Klicken Sie auf Hochladen und ibernehmen. Die Firmware
wird aktualisiert und das Gerat neu gestartet.
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Technische Anderungen vorbehalten.
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