I(§

Produktinformation

Audio-Innenstation zum Freisprechen
Serie TASTA

ISW5010-0145

7 N
@ — O
* &
S — Oo—
1(§







Inhaltsverzeichnis

Lieferumfang cccccciiciiecnms s s ssssss s s sasssssssssssssssssssssssssssnsssnssnsnsnssnnnsnnnnnnnnnnnnns 4
] =T T 4
Hinweise zur ProdUuKtiNfOrMIEtioN .............oiiiiiie ettt ra e st e b e e st e e abee e saneeeeeas 4
Verwendete Symbole flir WarNhiNWEISE..........oouiii ittt ettt e e ee e e et e e e ente e e e e nte e e e enneeeeeennes 4
Weitere verwendete Symbole und KenNZeIChNUNGEN............ooiiiiiiiiiiie ettt e e e 5

sicherheitshinweisellIIIIIIlllIlllIlllIllllIlllIlllIllllllllIlllllllIlllIllllIlllIlllIlllIllllIlllIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 5
Allgemeine SicherheitSPeStIMMUNGEN .........uiiii et e et e e e s aabeee e 5

Produktbeschreibung LLLLL L L L L LD LD LD LD L LD LD L) 6
BestimmungsgemaEREr GEDIAUCK ............u ittt e st e e b b et e e abb e e e e anneeas 6

KuereSChreibung NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN NN 6

L= =1 L8] 01T 7 [ o SR 7
Anzeige- UNd BedIENEIEMENTE........coi ettt e e e aa bt e e e aab e e e e aa b e e e e e aabe e e e s anneee e 8
B IC=T o] T 1T d L= = (= o PSS URRRRR 9
MaX. ANZANT ISWWS0T0 ..ottt ettt e ettt e e et e e e e te e e e e e ataeeeesasaeeaeansseeeeansseeeeansseeeesnsseeaeanssaeaeansseeesannneeas 9
Montage und Installation .....cccciieiciiimsnmmsanssssassssassssassssssasssssssssssassnssnsnssnsnsnnnnsnnnnnnnnnns 10
S Tel g (U T TSy oT=T IS o =Y PR RR 13
Etagentaster @nSCHIIEREN ...... .o ettt s et e e ettt e e s b bt e e e s bee e e e annbeeeeannneeeeannneeas 13
InbetriebNahme ... e e e a e e e e e e a A e amnaa 14
=Y o LT =T Y oL a1 8L To U o =T o V= o T 14
S (=11 10T 1T o SRR 14
LG T T LT L L T S ——— 15
KonfiguratioNSMOGICRKEITEN .........ocii e e e e e e e e e e e e e e s e st e aeeeaeeesesannraneeeaeeesaannneees 15
Programmieren mit dem Servicegerat TOSK ..... ... e e e e e e e e e e e e e e s e aeaeaeeeeeennneens 16
= =T =T LT o 16
QAT LYo a1 ] o] (=T o L= o P 16
LaUESTArKEN @INSTRIIEN ...ttt e oottt e e e e e e e b bt et e e e e e e e e aaaeeeeeeeeeeeaannnbeeeeeaeeeaaannnenes 17
[Ty 00] aF= TU = o | PR 17
Ambientebeleuchtung €iN-/auSSCRAIIEN...........coo i 17

Reparatur - Klingeltaste programmieren NN NN NN NN NN NN NN NN EEEE NN 18

(] U g T o] 4 T o S 18
o= =Ty L o reTo =T a0l 0 41T (T o PP PP PR 18

ReinigungllllllllllllllllllllllllllllllIIIIlllllllllllllIIIIllllllllllllIIIIIllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll 1 9

4 €T e T 19
ST LT LT T T T T o —— 20

Gewéhrleistung LLAL LR L L L L Lyl 20
Ersatzteile, ZUbeRNoOr.....cccuimrmmmmsmmsamsnnansnsnsnsss s sn s s s s n s ann s nn s amna s nn s nnnnnannnnannnnnns 20

L4 o= 20



Lieferumfang

1 x Innenstation ISW5010-0145

1 x Montageschale mit Anschlussklemme
Kurzanleitung (Produktinformation)
Bedienungsanleitung

Einleitung

Hinweise zur Produktinformation

ﬂ Die Produktinformation richtet sich ausschlieRlich an Elektrofachkrafte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemaflen Gebrauch, Installation
und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie fur War-
tung und Reparatur zuganglich ist.

I3 Produktinformationen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfligbar.

X Weiterflihrende Informationen finden Sie im Systemhandbuch, im Downloadbereich unter
www.tcsag.de verflgbar.

Verwendete Symbole fur Warnhinweise

Symbol Signalwort  Erlauterung

GEFAHR! Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn
: Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
WARNUNG! Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben
kann.

f Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
!

VORSICHT! sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
kann.

ACHTUNG! Das Signalwort bedeutet, dass Gerate-, Umwelt- oder Sachschaden eintreten kénnen.
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Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen

Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

Handlungsschritt

Querverweis: Weiterfuhrende Informationen zum Thema, siehe Quelle

Aufzahlung, Listeneintrag 1. Ebene

Aufzahlung, Listeneintrag 2. Ebene

Erlauterung

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Gerate durfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgefiihrt werden. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften
fur die Anlageninstallation ein.

A

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die
Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbe-

stimmungen fir Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:

e Getrennte Flihrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,

e Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsfiihrung,

e Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam ge-
nutzten Kabelkanalen,

¢ Verwendung handelsiiblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmes-
sefr,

e Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten kénnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

BlitzschutzmafRnahmen

ACHTUNG! Beschéadigung des Gerates durch Uberspannung.

Sorgen Sie durch geeignete BlitzschutzmalRnahmen dafiir, dass an den Anschliissen jeweils
eine Spannung von 32 V DC nicht Uberschritten wird.




Produktbeschreibung

BestimmungsgemaRBer Gebrauch

Das ISW5010-0145 ist eine Audio-Innenstation zum Freisprechen. Das ISW5010-0145 ist flr den
Betrieb in TCS-Audioanlagen und kombinierten Audio-/Videoanlagen geeignet. Das ISW5010-0145 ist
fur die Aufputzmontage auf ebenem Untergrund oder Montage auf Geratedosen nach DIN 49073 geeig-

net.
Fir Anwendungen, die vom bestimmungsgemafRen Gebrauch abweichen oder Uber diesen
hinausgehen, Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kurzbeschreibung

Freisprechen (hands-free) oder manuell gesteuertes Wechselsprechen de-/ aktivierbar
Geréatetasten:

— grolde Turoffnertaste mit LED blau

— grolde Sprechentaste mit LED griin

— Lichtschalttaste (werksseitig belegt: Lichtfunktion)

— Funktionstaste (werksseitig belegt: Steuerfunktion 8 senden)

— Ruf AUS-Taste zur Ruftonabschaltung mit LED rot

— Lautstarketaste zum Einstellen der Rufton- und Sprachlautstarke

optische Anzeige von Turrufen durch LED (grun)

optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung durch LED (grin)
Ruftone vom Bewohner einstellbar, Auswahl aus 13 Rufténen

Sprachlautstarke und Ruftonlautstarke manuell in vier Stufen einstellbar
akustische Rufunterscheidung zwischen 2 AuRenstationen, Wohnungstur (Etagentir) und Internruf
mittels configo™

2 Parallelrufe aktivierbar mittels Servicegerat TCSK oder configo™
Etagentiroffnerfunktion de-/ aktivierbar

automatisches Freisprechen (Gesprachsannahme) nach Internruf de-/ aktivierbar
Ruftonauswahl und Ruftonabstelltaste flr den Benutzer de-/ aktivierbar
Ambientebeleuchtung:

— flr den Benutzer manuell ein/aus de-/ aktivierbar

— leuchtet im Ruhezustand de-/ aktivierbar

— als Rufanzeige de-/ aktivierbar

Montageschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar

optische und akustische Fehleranzeige

Funktional erweiterbar mit Funksignalgerat

Montageplatte fir die Montage auf UP-Dose als Zubehor erhaltlich (S. 20)
Kompatibel mit Video-2-Draht-TCS:BUS



Geratelibersicht
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Abb. 1: Geréteiibersicht
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Funktionstaste

2 Lichtschaltaste

3 Turo6ffnertaste

4  Turoéffneranzeige, LED blau
5 Ambientebeleuchtung

6 Ruf-/ Sprechenanzeige, LED grin
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Sprechentaste
Anzeige Ruf AUS, LED rot
Lautstarketaste
Rufabstelltaste

Smart-Slot



Anzeige- und Bedienelemente

2%

Ruf AUS-Taste

Kurz driicken: Rufton de-/aktivieren
8 s lang driicken: Ruftonauswahl einleiten / beenden
Wechselsprechen beenden

£

Lautstarketaste

Einstellen der Ruftonlautstarke, wenn keine Sprechverbindung
besteht.

Einstellen der Sprachlautstarke bei bestehender Sprechverbin-
dung.

Q)
m))

Sprechentaste

Kurz driicken: Gesprachsannahme, Sprechen aktivieren

2 s lang driucken: Wechselsprechen aktivieren

Sprechen beenden

Ruftonauswahl: Tirruf 2 von der Auf3enstation (Rufton > Rufton-
AS)

O

Funktionstaste

Steuerfunktion 8 senden, Internruf senden, Turoffnerautomatik
ein / aus oder Rufumleitung ein / aus konfigurierbar
Ruftonauswahl: Internruf

\\
-Cuw
/

Lichttaste

Licht schalten, Steuerfunktion 9, Internruf

Ruftonauswahl: Etagenruf (von der Wohnungstur)
Ambientebeleuchtung: 4 s dricken, um Ambientebeleuchtung zu
de-/ aktivieren

T

Turoffnertaste

Tur offnen

Lichtschaltfunktion auslésen, wenn Lichtschaltfunktion in der
Aulenstation aktiviert ist.

Sprechen beenden: Sprechverbindung wird nach 4 s beendet
Ruftonauswahl: Turruf 1 von der AuRenstation (Rufton <= Rufton-
AS)

Tlréffneranzeige

Aus: Turoffner in Bereitschaft
Leuchtet: Turoffnerautomatik aktiviert
Leuchtet 3 s, Tir wird gedffnet

Anzeige Ruf AUS (rot)

Aus: Rufton aktiviert

Leuchtet: Rufton deaktiviert

AN: Ruftonprogrammiermodus (alle LED’s leuchten)

Blitzt: Rufumleitung aktiviert, Rufton deaktiviert

Blitzt negativ (Austastend): Rufumleitung aktiviert, Rufton de-
aktiviert

Ruf-/Sprechenanzeige (griin)

Aus: in Bereitschaft
Leuchtet: Anruf, Sprechen aktiv
Blinkt 3 x: Sprachkanal belegt

alle LED’s

Summenfehleranzeige: alle LEDs blitzen
Ruftonauswahl: alle LEDs leuchten

Ambientebeleuchtung

Aus: voribergehend (manuell) oder dauerhaft abgeschaltet
Leuchtet: voriibergehend (manuell) oder dauerhaft eingeschaltet
Blinkt: Anzeige Anruf, wenn konfiguriert




Technische Daten

Versorgungsspannung +24 V + 8 % (TCS:BUS Versorgungs- und Steuergerat)
Eingangsstrom in Ruhe 2-Drahtbetrieb: Eingangsstrom: I(a) = 1,90 mA
Eingangsstrom: I(a) = 0,16 mA
3-Drahtbetrieb: I(P) in Ruhe: 1,68 mA
I(Pmax) = 103 mA
Schutzart IP30
zulassige Umgebungstemperatur 5..+40°C
Gehause Kunststoff ASA

Abmalde (in mm)

H 105 x B 94 x T 21 Montageschale,
T 17 Montageplatte

Gewicht

105 g (inklusive Montageschale)

Max. Anzahl ISW5010

Bei Verwendung von Versorgungs- und Steuergerat 2-Drahtbetrieb 3-Drahtbetrieb
BVS20 oder NBV1000, 1 Strang 20 20
VBVS05-SG, 1 Strang 20 90
BVS20 + NGV1011, 1 Strang 20 90




Montage und Installation

Montageschale auf Wand montieren

» Richten Sie die Montageschale an der Wand aus.

» Zeichnen Sie mit Hilfe der Montageschale die Bohrlécher an.

» Fertigen Sie die Bohrungen an.

» Setzen Sie in die Bohrldcher geeignete Dibel ein.

» Fuhren Sie das Anschlusskabel durch die Kabeldurchfiih-
rung.

» Befestigen Sie die Montageschale mit geeigneten
Schrauben an der Wand (Abb. 2).

Achten Sie bei der Montage auf die Montagerich-
tung. Die Montagerichtung ist durch einen Pfeil und
der Bezeichnung ,,TOP* in der Montageschale mar-
kiert.

Montageschale auf UP-Dose montieren

» Setzen Sie eine Unterputzdose zum Unterbringen der Kabel.

» Bohren Sie ein max. @ 4 mm Loch durch die Markierung auf
der Montageschale (1).

» Schrauben Sie die Montageschale an der Unterputzdose fest
(Abb. 4).

Achten Sie bei der Montage auf die Montagerich-
tung. Die Montagerichtung ist durch einen Pfeil und
der Bezeichnung ,,TOP* in der Montageschale mar-
kiert.

10

Abb. 3: Montageschale auf UP-Dose montieren



Montageplatte montieren

Die Montageplatte fur die Montage auf UP-Dose ist
als Zubehor erhaltlich (S. 20).

» Setzen Sie eine Unterputzdose zum Unterbringen der Ka-
bel.

» Schrauben Sie die Montageplatte an der Unterputzdose
fest (Abb. 4).

Achten Sie bei der Montage auf die Montagerich-
tung. Die Montagerichtung ist durch einen Pfeil und
der Bezeichnung ,,TOP“ in der Montageschale mar-
kiert.

Anschlussleitungen

Zulassiger Querschnitt (Durchmesser):
0,08 ...1,5mm? (@ 0,32 ... 1,4 mm)

Max. Anzahl Drahte pro Klemmenkontakt:
je2x0,8 mm, 3 x0,6 mm

Schlie®en Sie weitere Adern mit Hilfsklemmen an.
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus glei-
chem Material und mit gleichem Durchmesser in
einem Klemmenkontakt.

Leitungen anschlieBen

' ACHTUNG! Beschiadigung des Gerites

* Verwenden Sie einen kleinen Schraubendreher

zum AnschlieRen der Leitungen, um das Gerat nicht
zu beschadigen.

» Minimieren Sie die Lange der Leitungen oberhalb der Mon-
tageschale, um die Leitungen problemlos unterbringen zu
koénnen.

» SchlielRen Sie die Leitungen gemal Beschriftung an
(Abb. 5). Schaltungsbeispiele siehe S. 13 Abb. 8.

Abb. 4: Montageplatte montieren

Abb. 5: Leitungen anschlieSen

11



Geriét aufrasten

» Setzen Sie das Gerat auf die beiden Rastwinkel an der Un-
terseite der Montageschale auf (1).
» Rasten Sie das Gerat oben mit leichtem Druck ein (2).

» Achten Sie beim Aufrasten der Oberschale
darauf, die Leitungen nicht einzuklemmen.

Geriét entfernen

» Driicken Sie mit einem Schraubendreher in die Entriege-
lungsoffnung (1).

» Ziehen Sie das Gerat an der Oberseite nach vorn ab (2).

» Heben Sie das Gerat aus den Rastwinkeln heraus.

12

Abb. 7: Geriét entfernen




Schaltungsbeispiele

Etagentaster [

ISW5010
Balolelrl  |—
== | PUKO1
BalolRIP
O
............ BVS20
B 1| s [I14]15]16[17]18[l24[23]25 [0 —
230 V/50 Hz abP -

Abb. 8: Schaltungsbeispiel 2-Drahtbetrieb

Etagentaster E-

ISW5010
Halolelpd [—

E“ PUKO1
Halo[r[PH

230V /50 Hz

T gys20
0 1 | 3 [I[14[15]16]17[18 [l[24[23]25 0
b P

H H
o) |

a

Abb. 9: Schaltungsbeispiel 3-Drahtbetrieb

3> Weitere Informationen finden Sie im TCS Systemhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich unter
www.fcsag.de zur Verfligung.

Etagentaster anschlieRen

» SchlielRen Sie den Etagentaster an die Klemmen E- P an.

Alternativ kdnnen Sie den Etagentaster an die Klemmen a — E anschlielRen.

Stellen Sie dabei sicher, dass die a-Ader des Versorgungs- und Steuergerates an der a-
Klemme der Innenstation angeschlossen ist.

13
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Inbetriebnahme

» Installieren Sie die Gerate der Anlage vollstandig.

» Prifen Sie die a-, b- und P-Adern gegeneinander auf Kurzschluss.
» Schalten Sie die Netzspannung ein.

ﬂ Funktioniert der Etagentaster nicht, prifen Sie, ob er an der a-Ader des Versorgungs- und
Steuergerates angeschlossen ist.

Fehlererkennung und -anzeige

ﬂ Fehler werden sofort nach dem Erkennen des Fehlers durch Blitzen angezeigt. Beim Driicken
einer beliebigen Taste des Gerates wird ein Fehlerton ausgegeben. Die optische Fehleranzei-
ge bleibt so lange aktiv, bis der Fehler beseitigt wurde.

Anzeige
Fehlerursachen Fehler- Fehlerton | Beseitigung
modus
a- und P-Ader vertauscht )>> mmis- | - und P-Ader tauschen oder Kurzschluss beseitigen,
oder kurzgeschlossen ke Gerat geht wieder in Ruhemodus
a-Ader: nicht angeschlossen 3%* )>> mmi— | g-Ader anschlieRen oder Stromversorgung prifen,
oder nicht versorgt — Gerat geht wieder in Ruhemodus
Taste klemmt alkl)ell tLEDS )>> =i | Taste am Gerat oder Etagentaster l6sen,
(langer als 15 s gedriickt) ltzen Gerat geht wieder in Ruhemodus
Einstellungen

Voreingestellte Zeiten

Sprechzeit max. 2 min

Timeout Rufunterdriickung 4 min

Blinkdauer der griinen LED, wenn Sprachkanal 6s 3 x Blinken
belegt nach Aufbau der Sprechverbindung

Internbereitschaftszeit, wenn Gerat ruft oder gerufen
wird ca.30s

14



2-Draht/3-Drahtbetrieb

2-Drahtbetrieb (Lieferzustand):
Die Steckbriicke J1 ist fur den 2-Drahtbetrieb eingerichtet.

%

__/ 2-Drahtbetrieb (Lieferzustand)

3-Drahtbetrieb:
» Stecken Sie die Steckbriicke J1 auf beide oberen
Kontakte oder entfernen Sie die Steckbriicke J1.

. Abb. 10: 2-/3-Drahtbetrieb

<.~ 3-Drahibetricb J1  Steckbriicke
Konfiguration
Konfigurationsmaoglichkeiten
Funktion Manuell TCSK configo™  Werkseinstel-
Ab Version 1.11.x lung
Ruftonlautstarke X - X Stufe 7 von 8
Sprachlautstarke X - X Stufe 7 von 8
Rufténe fir Tarrufe, Internrufe und Etagenrufe lTurruf 1f17
auswahlen X - X nternru
Etagenruf 3
Rufton fur Tarruf 2 X - X wie Turruf 1
Seriennummer fir 1. Parallelzuordnung - X X 1000.0.00
deaktiviert
Seriennummer fiir 2. Parallelzuordnung - - X 1000.090
deaktiviert
Belegung Funktionstaste: Steuerfunktion 8, Tr-
offnerautomatik, Internruf 1 oder Rufumleitung B X X Steuerfkt. 8
Belegung Lichtschalttaste: Licht schalten, Steuer- _ x x Licht schalten
funktion 9 und Internruf 2
Gesprachsaufschaltung nach Internruf ein / aus - - X AUS
Audio-AS-Grenze andern - - X AS-Grenze =0
Ruftonunterdriickung X - - AUS
Ruftonauswahl sperren - - X AUS
Ambientebeleuchtung manuell ein/aus sperren - - X AUS
Ambientebeleuchtung im Ruhezustand ein / aus X - X EIN
Ambientebeleuchtung zusatzlich als Rufanzeige - - X EIN

15



Etagenturoffner ein / aus - - X AUS

Umschalten Freisprechen / Freisprechen unter-

driickt = - X Freisprechen
Umschalten Gesprachslautstarke fur Tur und In-

ternsprechen gemeinsam verstellen / Gesprachs- x _ x emeinsam
lautstarke fur Tar und Internsprechen separat ver- 9

stellen

Immer langes Turoffnerprotokoll senden - - X AUS

Tur 6ffnet bei aktivierter Tiroffnerautomatik mit 3 _ _ x AUS
Sekunden Verzégerung

Sprechzeit unendlich - - X AUS
Werkseinstellung laden - - X

Programmieren mit dem Servicegerat TCSK

Die Innenstation verhalt sich wie ein Wechselsprechgerat.
» Verwenden Sie die Befehle ,9° flir das Konfigurieren (siehe Produktinformation Servicegerédt TCSK).

Wechselsprechgerate suchen @ @ @

Parallelruf einschalten @ ®Ser.-Nr.@F’arSNr.®
Parallelruf ausschalten @@Ser.-Nr.@ 0 @

Ser.-Nr. =die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innenstation
ParSNr. = die Seriennummer der Innenstation, zu der die neu zu konfigurierende Innenstation zugeordnet wird

Bedienung

Wechselsprechen

Wechselsprechen aktivieren

» Dricken Sie die Sprechentaste langer als 2 s, um wahrend der Sprechverbindung auf Wechsel-
sprechen umzuschalten.

Wechselsprechen

» Dricken Sie die Sprechentaste, um mit dem Besucher an der Au3enstation zu sprechen.
» Lassen Sie die Sprechentaste los, um den Besucher an der Auenstation zu héren.
» Driicken Sie die Ruf AUS-Taste, um das Gesprach zu beenden.

16



Lautstarken einstellen

Jeweils in 4 Stufen einstellbar

Lautstarke Sprache

Lautstarke Rufton

» Bei bestehender Sprechverbindung: Driicken Sie so oft die

Lautstarketaste, bis die gewlinschte Lautstarke eingestellt ist.

» Wenn keine Sprechverbindung besteht: Driicken Sie so oft die

Lautstarketaste, bis die gewunschte Lautstarke eingestellt ist.

Der Rufton wird in der eingestellten Lautstarke wiedergegeben.

Ruftonauswahl

Fir 4 verschiedene eingehende Rufe (Turrufe 2 verschiedener AuRenstationen, Etagenruf, Internruf)
kénnen verschiedene Ruftdne ausgewahlt werden.

1  Sprechverbindung beenden. Ruf AUS-Taste ca. 8 s lang gedrickt halten.
Alle LEDs leuchten und ein Quittungssignal ertdnt, die Ruftonauswahl ist aktiviert.
Durch Dricken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewahlt werden. Sie kdnnen aus 13 Tonen
wahlen.

2a Tdrrufton von der Au- Die Tiir6ffnertaste so oft driicken, bis der gewiinschte Rufton ertont.
Renstation 1 wahlen* Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2b Tdurrufton von der Au- Die Sprechentaste so oft dricken, bis der gewlinschte Rufton ertont.
Renstation 2 wahlen* Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2c Turrufton von Etagentlr | Die Lichttaste so oft driicken, bis der gewlinschte Rufton ertént. Der
wahlen zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2d Internrufton wahlen Die Funktionstaste so oft driicken, bis der gewilinschte Rufton ertont.

Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.
3  Ruf AUS-Taste kurz druicken.

Oder wird fir ca. 8 s keine Taste mehr betatigt, beendet das Gerat die Ruftonauswahl automa-
tisch. Alle LEDs gehen aus und ein Quittungssignal ertont, die Ruftonauswabhl ist deaktiviert.

Der Rufton ist fiir alle Au3enstationen identisch und kann nur fiir alle identisch ausgewéhlt werden.

Zur Auswahl eines zweiten Tirruftones ist die Aktivierung der Ruftonunterscheidung durch Anderung der Audio-AS-Grenze
erforderlich. Die Anderung der Audio-AS-Grenze ist nur mit der Konfigurationssoftware configo™ mdéglich.

Ambientebeleuchtung ein-/ausschalten

» Driicken Sie die Lichttaste 4 s lang.

17



Reparatur - Klingeltaste programmieren

Grundprinzip

Alle TCS:BUS-Gerate besitzen eine einmalige Seriennummer.
Der Klingeltaste an einer Aulienstation wird die Seriennummer einer Innenstation zugeordnet. Die Zu-
ordnung wird im EEPROM der AuRenstation gespeichert.

Voraussetzungen flir die Programmierung:

» Stellen Sie sicher, dass der Zugang zur Innenstation in der Wohnung gewahrleistet ist.

» Prifen Sie, ob die Innenstation am TCS:BUS angeschlossen ist.

» Schalten Sie die Netzspannung ein. Die Betriebs-LED am Versorgungs- und Steuergerat leuchtet.
» Prifen Sie, ob eine Programmiersperre gesetzt ist.

I Handbuch TCSK.

» Bei aktivierter Programmiersperre kénnen Sie keine Klingeltasten programmieren.
Zum Aufheben der Programmiersperre benotigen Sie das Servicegerat TCSK oder die Konfi-
gurationssoftware configo™.

Klingeltaste programmieren
>

1 Steuer- und Versorgungsgerat: Programmiermodus der Anlage einschalten

oCOCJO

LN eeccsees LN LLITTT LT O DC' O
Driicken Sie kurz ? die Die LED blinkt. Der Programmiermodus der Anlage ist ein-
RUN/PROG-Taste. geschaltet.

Klingeltasten 16-

schen ”
oCDoC] ({ : oCDoC] {

oCHOC 0O

o >OC 1O o516 o OC 1O

Lassen die Klingeltaste los.
Wiederholen Sie Schritt 2 um weitere
Klingeltasten zu I6schen.

Driicken Sie die Taste, die geléscht werden soll ca. 6 Sekunden
bis ein Quittungston ertont. @

3 Programmieren mittels Sprechverbindung

s 17 [ )

o orHc

io
i

(0]e)
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Stellen Sie eine Sprech- Driicken Sie die  Ein Rufton ertont an der Au3en- und Beenden Sie die

verbindung zur Aufen- zu program- Innenstation. Sprechverbindung.
station her (Horer bzw. mierende Klingel-
Sprechentaste). ¢ taste.

4 Steuer- und Versorgungsgerat: Programmiermodus der Anlage ausschalten

cecccccccces ’ [eeescceccces]

- = - —

LN eoccceee O DC' O

Qe S

Dricken Sie kurz die Die LED leuchtet. Der Programmiermodus der Anlage ist ausge-

RUN/PROG-Taste. schaltet. ¢

a) Drticken Sie die RUN/PROG-Taste nicht lénger als 5 s. Andemifalls aktivieren Sie die Lichtschaltfunktion an der AuBenstation. Die Klingeltaste
lasst sich nicht programmieren. Die LED blinkt. Driicken Sie kurz die RUN/PROG-Taste, um den Programmiermodus auszuschalten. Drii-

cken Sie die RUN/PROG-Taste nur kurz, um den Programmiermodus einzuschalten. Programmieren Sie die Klingelfaste.
Ist die Lichtschaltfunktion aktiviert, kbnnen Sie mit der Tiirbffnertaste an der Innenstation das Licht schalten, wenn keine Sprechverbindung

besteht. Schalten Sie den Programmiermodus ein. Driicken Sie die RUN/PROG-Taste ldnger als 5 s, bis die LED leuchtet. Die Lichtschalt-

funktion ist deaktiviert.
b) Nicht erforderlich, wenn Klingeltasten noch nicht programmiert wurden, vgl. Produktinformation der Aul3enstation.

c) Ist stattdessen ein Progsperr-Ton (langer hoher Ton gefolgt langem tiefen Ton) zu héren, ist die Aul3enstation mit einer Programmiersperre

versehen. Sie kbnnen die Programmiersperre nur mit dem Servicegerdt TCSK oder der Konfigurationssoftware configo™ aufheben.

d) An AulBenstationen (ab 2009) ertént ein Quittungston, wenn die Seriennummer der Innenstation empfangen wurde (siehe Produktinformation

der Aul3enstation).
e) Gerétespezifische Anzeigemodi der Aul3enstation siehe Produktinformation der AuBenstation

Reinigung

' ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion.

Wasser und Reinigungsmittel konnen in das Gerat eindringen. Elektronische Bauteile konnen
durch Kurzschluss und Korrosion beschadigt werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das Gerat. Reinigen Sie
das Gerat mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

ACHTUNG! Beschadigung der Gerateoberflache.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschadigen die Oberflache.
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie starkere
Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Konformitat
c Konformitatserklarungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen.
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Entsorgungshinweise

E Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmuill Giber eine Sammelstelle flir Elektronikschrott.
Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei lhrer Gemeindeverwaltung.

|
. Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehaltern fiir Pappe und Papier bzw.

%(9 Kunststoff.

Gewahrleistung

Wir bieten Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an.

e Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

¢ Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads,
Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Ersatzteile, Zubehor

Kurztext Artikelnummer
Ersatzteile:

Montageschale fur die Montage ohne UP-Dose ZIA5001-0145
Zubehér:

Montageplatte fur die Montage auf UP-Dose ZIA5003-0145
Funksignalgerat fur Serie TASTA FFL2200-0
Tischzubehor fiir Verwendung als Tischgerat ZIT5000-0030
Video-2-Draht:BUS-Abschlusswiderstand 0038794
Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TirControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin .

Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de Technische Anderungen vorbehalten.
TCS Hotline Deutschland Ausgabe: 07/2019

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129 Mail: hotline@tcsag.de PI_ISW5010-0145.docx 7 A
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