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Lieferumfang

1 x Audio-Innenstation ISW5031-0145

1 x Montageschale mit Anschlussklemme
Kurzanleitung (Produktinformation)
Bedienungsanleitung

Einleitung

Hinweise zur Produktinformation

ﬂ Die Produktinformation richtet sich ausschlieRlich an Elektrofachkrafte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemaRen Gebrauch, Installation
und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie fir War-
tung und Reparatur zuganglich ist.

5 Produktinformationen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfligbar.

3 Weiterfihrende Informationen finden Sie im Systemhandbuch, im Downloadbereich unter
www.tcsag.de verflgbar.

Verwendete Symbole fir Warnhinweise

Symbol Signalwort  Erlauterung

GEFAHR! Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem hohen Risikograd, die, wenn
: Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn

A WARNUNG! Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben
kann.
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
A VORSICHT! sie nicht vermieden wird, eine geringfligige oder maRige Verletzung zur Folge haben
kann.
' ACHTUNG! Das Signalwort bedeutet, dass Gerate-, Umwelt- oder Sachschaden eintreten kénnen.
[ ]

Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen

ﬂ Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

| 2 Handlungsschritt

[ Querverweis: Weiterfuihrende Informationen zum Thema, siehe Quelle

o Aufzéhlung, Listeneintrag 1. Ebene

- Aufzéhlung, Listeneintrag 2. Ebene

Erlauterung



http://www.tcsag.de/download/
http://www.tcsag.de/download/systemhandbuch/

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

ﬂ Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Gerate dirfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgefuihrt werden. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften
fur die Anlageninstallation ein.

é WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die
Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

ﬂ Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbe-
stimmungen fir Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:

Getrennte Fiihrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,

Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsfiihrung,

Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam ge-
nutzten Kabelkanalen,

Verwendung handelsiblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmes-
ser,

Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten kénnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

BlitzschutzmalRinahmen

' ACHTUNG! Beschadigung des Gerates durch Uberspannung.

Sichern Sie die Niederspannungsanlage gegen Uberspannung.




Produktbeschreibung

Bestimmungsgemaller Gebrauch

Das ISW5031-0145 ist eine Audio-Innenstation zum Freisprechen.

Das ISW5031-0145 ist fir den Betrieb in TCS-Audioanlagen und kombinierten Audio-/Videoanlagen ge-
eignet. Das ISW5031-0145 ist fiir die Aufputzmontage oder Tischmontage mit Tischzubehdr ZIT5000-
0030 geeignet.

Fur Anwendungen, die vom bestimmungsgemafen Gebrauch abweichen oder Uber diesen
hinausgehen, Gbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kurzbeschreibung

Freisprechen (hands-free), manuell gesteuertes Wechselsprechen aktivierbar

Einsatz am Video-2-Draht:BUS moglich

Montageschale mit gesteckter Schraubklemme vorinstallierbar

Montageschale fur Aufputzmontage und Montage auf UP-Dose geeignet

Montageplatte fur die Montage auf UP-Dose als Zubeh6r erhéltlich

Tischmontage mit Tischzubehor ZIT5000-0030

Ambientebeleuchtung im Schallaustritt als Orientierungslicht, de-/aktivierbar

grol3e Turéffner- und Sprechentaste mit optischer Anzeige

Lichttaste (z.B. Einschalten des Flurlichts)

1 Funktionstaste, ab Werk mit Steuerfunktion 8 belegt, aktivierbare Alternativbelegung:
Turdffnerautomatik, Rufumleitung und Internruf, mit Konfigurationssoftware configo™ einstellbar
Ruf AUS-Taste zur Ruftonabschaltung mit optischer Anzeige

optische Anzeige von Turrufen durch LED (griin)

Kurzzeitspeicherung von Tirrufen

optische Besetztanzeige bei bestehender Sprechverbindung durch LED (grun)

Ruftone manuell einstellbar, Auswahl aus 13 Ruftonen

Anschluss fir Etagentaster

Sprachlautstarke und Ruftonlautstarke manuell einstellbar: laut oder leise

akustische Rufunterscheidung zwischen 2 Auf3enstationen mittels Konfigurationssoftware configo™
Wohnungstir (Etagentlr) und Internruf

Nutzung der Konfigurationssoftware configo™ zur komfortablen Anlagenkonfiguration am PC
Parallelruf aktivierbar mittels Servicegerat TCSK oder Konfigurationssoftware configo™
Mithorsperre und automatische Gesprachsabschaltung

optische und akustische Fehleranzeige

funktional erweiterbar durch seitlichen Einschub mit Funksendeplatine (FFL0O004-0000) zur Ansteue-
rung Funksignalgerét (FFL2200-0)

automatisches Freisprechen (Gesprachsannahme) nach Internruf aktivierbar / deaktivierbar
Gehause aus Kunststoff (ASA) mit weiler, hochglanzender und UV-bestéandiger Oberflache



Geratelbersicht
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Abb. 1: Geratelbersicht

Verriegelung

Steckbrucke fur 2- oder 3-Drahtbetrieb
Stiftleiste

Smart Slot

Tur6ffnertaste

Turoffneranzeige (LED: blau)
Ambientebeleuchtung (LEDs: blau)
Ruf-/Sprechenanzeige (LED: griin)

0O ~NO O WDNPRP

Ruckansicht ohne Montageschale

10
11
12
13
14
15
16

Sprechentaste

Lichttaste

Funktionstaste
Lautstarketaste

Anzeige Ruf AUS (LED: rot)
Ruf AUS-Taste

Mikrofon

Lautsprecher



Anzeige- und Bedienelemente

Kurz driicken: Rufton deaktiviert

8 s lang drucken: Ruftonauswahl einleiten /
kurz driicken: Ruftonauswahl beenden
Wechselsprechen beenden

% Ruf AUS-Taste
A

Leuchtet: Ruf AUS aktiviert

Aus: Ruf AUS deaktiviert

AN: Ruftonprogrammiermodus (alle LEDs leuchten)
Blitzt: Rufumleitung aktiviert, Ruf AUS deaktiviert
Austastend: Rufumleitung aktiviert, Ruf AUS aktiviert
Summenfehleranzeige: alle LEDs blitzen
Ruftonauswabhl: alle LEDs leuchten

B Anzeige Ruf AUS (rot)

e Einstellen der Ruftonlautstarke, wenn keine Sprechverbindung
ﬂ T Lautstarketaste bestent. : .
— e Einstellen der Sprachlautstarke bei bestehender Sprechverbin-

dung.

e Kurz dricken: Gesprachsannahme, Sprechen aktivieren
e 2slang driucken: Wechselsprechen fir aktives Gesprach
O)) akt?v?eren (wird nach Beendigung des Gespraches wieder de-
) Sprechentaste aktiviert)
M Sprechen beenden
Ruftonauswahl: Turruf 2 von der Au3enstation (Rufton > Ruf-
ton-AS)

Aus: in Bereitschaft

Leuchtet: Anruf, Sprechen aktiv

Blinkt 3 x: Sprachkanal belegt
Summenfehleranzeige: alle LEDs blitzen
Ruftonauswabhl: alle LEDs leuchten

Ruf-/Sprechenanzeige (griin)

Funktionstaste ein / aus oder Rufumleitung ein / aus konfigurierbar

[
O e Steuerfunktion 8 senden, Internruf senden, Tlroffnerautomatik
¢ Ruftonauswabhl: Internruf

- e Licht schalten, Steuerfunktion 9 oder Internruf 2
O Lichttaste ¢ Ruftonauswahl: Etagenruf (von der Wohnungstuir)
S e Ambientebeleuchtung: 4 s driicken, um Ambientebeleuchtung
zu de-/ aktivieren

e Tur 6ffnen

¢ Lichtschaltfunktion auslésen, wenn Lichtschaltfunktion in der
AulRenstation aktiviert ist.

e Sprechen beenden: Sprechverbindung wird nach 4 s beendet

Ruftonauswahl: Turruf 1 von der Auf3enstation (Rufton <=

Rufton-AS)

T

Turoffnertaste

Aus: Tur6ffner in Bereitschaft

Leuchtet: Turoffnerautomatik aktiviert
Leuchtet 3 s, Tur wird gedffnet
Summenfehleranzeige: alle LEDs blitzen
Ruftonauswahl: alle LEDs leuchten

Tar6ffneranzeige

Aus: voribergehend (manuell) oder dauerhaft abgeschaltet

e Leuchtet: voriibergehend (manuell) oder dauerhaft
eingeschaltet

e Blinkt: Anzeige Anruf, wenn konfiguriert

Ambientebeleuchtung




Technische Daten

Versorgungsspannung +24 V £ 8 % (TCS:BUS Versorgungs- und Steuergerat)
Eingangsstrom 2-Draht I(@in ruhe) = 2,00 MA
(@ max) = 74 MA
3-Draht [(@in rune) = 0,20 MA

I(P in Ruhe) = 1180 mA

I(Pmay) = 75,0 MA

Schutzart IP30

zulassige Umgebungstemperatur -5..+40°C

Gehause Kunststoff ASA, weil3 glanzend

Abmale (in mm) H 195 x B 94 x T 21 (mit Montageschale)
T 17 (mit Montageplatte)

Gewicht 188 g (inklusive Montageschale)

Max. Anzahl ISW5031-0145

Bei Verwendung von Versorgungs- und Steuergerat 2-Drahtbetrieb 3-Drahtbetrieb
BVS20-SG 18 20
BVS20-SG + NGV1011 18 90
VBVSO05-SG, 1 Strang 20 60

VBVS05-SG + NGV1011 20 90




Montage und Installation

Montagehthe

Fur eine optimale Bedienung empfehlen wir eine Montagehthe von 1,60 m (Gerate-Oberkante Uber dem
Boden).

Montageschale montieren

Die Montageschale kann direkt an eine Wand oder auf eine
Unterputzdose geschraubt werden.

Unterputzdose:

» Positionieren Sie die Kabeldurchfuhrung tUber der Unter-
putzdose.

» Montieren Sie die Montageschale mit geeigneten Schrau-
ben an der Unterputzdose.

Wandmontage: -
» Zeichnen Sie mit Hilfe der Montageschale die Bohrlocher e =
an Abb. 2: Montage auf UP-Dose und Wandmontage

» Fertigen Sie die Bohrungen an.

> Setzen Sie geeignete Dibel in die Bohrldcher ein.

» Fuhren Sie das Anschlusskabel durch die
Kabeldurchfiihrung.

» Befestigen Sie die Montageschale mit 4 geeigneten
Schrauben an der Wand (Abb. 2).

Beachten Sie die Einbaulage der Montageschale.
Die Einbaulage ist auf der Montageschale durch
einen Pfeil und die Bezeichnung TOP markiert.

Montageplatte montieren

Die Montageplatte ist als Zubehor erhéltlich, siehe
Ersatzteile, Zubehdrliste S. 20.

» Montieren Sie die Montageplatte immer auf eine Unterputz-
dose.

» Positionieren Sie die Kabeldurchfuhrung tber der Dose.

» Montieren Sie die Montageplatte mit geeigneten Schrauben
auf der Unterputzdose.

Beachten Sie die Einbaulage der Montageplatte.
Diese ist auf der Montageplatte durch einen Pfeil Abb. 3: Montageplatte montieren
und die Bezeichnung TOP markiert.
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Anschlussleitungen

ﬂ Zulassiger Querschnitt (Durchmesser):
0,08 ... 1,5 mm? (@ 0,32 ... 1,4 mm)
Max. Anzahl Dréahte pro Klemmenkontakt:
je2x0,8mm, 3x0,6 mm

» SchlieRen Sie weitere Adern mit Hilfsklemmen
an.

» Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus
gleichem Material und mit gleichem Durchmesser
in einem Klemmenkontakt.

Leitungen anschlieRen

» Minimieren Sie die Lange der Leitungen oberhalb der Mon-
tageschale, um die Leitungen beim Aufrasten des Gerétes
nicht einzuklemmen.

» SchlieRen Sie die Leitungen gemal Beschriftung auf der
Montageschale an: a b E P P (von oben nach unten).

ﬂ Beachten Sie das Schaltungsbeispiel auf Seite 12.

Geréat auf die Montageschale / Montageplatte aufrasten

» Setzen Sie das Geréat auf die beiden Rastwinkel an der Un-
terseite der Montageplatte/Montageschale auf.

» Rasten Sie das Gerat oben mit leichtem Druck ein.

Geréat von der Montageschale / Montageplatte entfernen

» An der Oberseite des Gerates befindet sich eine
rechteckige Entriegelungsoffnung. Fihren Sie einen kleinen
Schraubendreher gerade und mit leichtem Druck in diese
Offnung ein.

» Ziehen Sie das Geréat an der Oberseite nach vorn. Heben
Sie das Geréat aus den Rastwinkeln an der Unterseite her-
aus.

I

/

Audio-Freisprecher
s q3

AUDIO PLY
W5031-0145 g
gt — T(‘ Tcs TﬂrcnnhnlsyT
. Geschwister- ‘T,Mm
e

Abb. 4: Leitungen anschlie3en

a
b
E
P
P

TCS:BUS a

TCS:BUS b

Etagenruftaster

+26 V DC Versorgungsspannung
+26 V DC Versorgungsspannung
(Anschluss Etagentaster)

Abb. 5: Geréat aufrasten /entfernen
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Schaltungsbeispiel
A

E E[- EEtagentaster _‘1'_

alb[E[P[P E—

E\’_\ Etagentaster
OG0

RTINS

3|oeo9) (2

BVS20-SG

8_24\/?8)-‘ 230V /50 Hz
W 24/2325 M 14]15/16[17)[ 1 3]
— S
‘a b|R|S P' 8 8

Abb. 6: Schaltungsbeispiel

55~ Weitere Informationen finden Sie im TCS Systemhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich unter
www.tcsag.de zur Verfligung.

Etagentaster anschliel3en

» SchlieRen Sie den Etagentaster an die Klemmen E und P an.

Alternativ kdnnen Sie den Etagentaster an die Klemmen a und E anschlieRen.
Stellen Sie dabei sicher, dass die a-Ader des Versorgungs- und Steuergerates an der a-
Klemme der Innenstation angeschlossen ist.

12
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Inbetriebnahme

» Installieren Sie die Geréte der Anlage vollstandig.
» Prifen Sie alle Adern gegeneinander auf Kurzschluss.

Besteht ein Kurzschluss zwischen zwei von drei Adern (a, b oder P), schaltet das Versor-
gungs- und Steuergerét keine TCS:BUS-Spannung auf.

» Schalten Sie die Netzspannung ein.

ﬂ Funktioniert der Etagentaster nicht, prifen Sie, ob er an der a-Ader des Versorgungs- und
Steuergerates angeschlossen ist.

Fehlererkennung und -anzeige

Fehler werden sofort nach dem Erkennen durch Blitzen angezeigt. Beim Driicken einer beliebigen Taste
am Geréat wird ein Fehlerton ausgegeben. Die optische Fehleranzeige bleibt so lange aktiv, bis der Feh-

ler beseitigt wurde.

Anzeige
Fehlerursachen Fehler- |Fehlerton |Beseitigung
modus
a- und P-Ader vertauscht ))) EmHHE- | 5- und P-Ader tauschen oder Kurzschluss beseitigen,
oder kurzgeschlossen - Gerét geht wieder in Ruhemodus
: N N - N .:.\I/ :I,\r
a eggﬁ:)g/ls;dig er:'f]?éhatn i — ))) =i | g-Ader anschlieRen oder Stromversorgung priifen,
g Gerat geht wieder in Ruhemodus
versorgt alle
Taste klemmt LEDs ))) -1 Taste am Gerét oder Etagentaster I6sen,
(langer als 15 s gedriickt) blitzen Gerat geht wieder in Ruhemodus

Einstellungen

Voreingestellte Zeiten

Sprechzeit max. 2 min
Timeout Rufunterdriickung 4 min
Blinkdauer der grinen LED, wenn Sprachkanal 6s 3 x Blinken
belegt nach Aufbau der Sprechverbindung
Internbereitschaftszeit, wenn Gerat ruft oder gerufen
ca.30s

wird

13



2-Draht/3-Drahtbetrieb
2-Drahtbetrieb (Lieferzustand):

Die Steckbrucke J1 ist fur den 2-Drahtbetrieb eingerichtet.

| i
N ' 2-Drahtbetrieb (Lieferzustand)

3-Drahtbetrieb:

» Stecken Sie die Steckbriicke J1 auf die beiden unteren

Kontakte oder entfernen Sie die Steckbricke J1.

3-Drahtbetrieb

Konfiguration

Konfigurationsméglichkeiten

@

Abb. 7: 2-/3-Drahtbetrieb

J1 Steckbriicke

. configo™  Werkseinstel-
Funktion Manuell TCSK Ab Version lung
1.13.0.xx
Ruftonlautstéarke X - X Stufe 6 von 8
Sprachlautstérke X - X Stufe 6 von 8
Tarruf 11
Ruftone fur Turrufe, Internrufe und Etagenrufe auswéahlen X - X Internruf 7
Etagenruf 3
Rufton fur Tarruf 2 X - X wie Turruf 1
Seriennummer fiir 1. Parallelzuordnung - X X 1OOO.OQO
deaktiviert
Seriennummer fir 2. Parallelzuordnung - - X 1000.090
deaktiviert
Belegung Funktionstaste: Steuerfunktion 8, Turoffnerau- _ X X Steuerfkt. 8
tomatik, Internruf oder Rufumleitung '
Belegung Lichttaste: Lichtfunktion, Steuerfunktion 9 oder .
- X X Licht
Internruf 2
Gesprachsaufschaltung nach Internruf ein / aus - - X AUS
Rufton<=Rufton-AS - - X Klingelton 11
Audio-AS-Grenze andern - - X AS-Grenze =0
Rufton>Rufton-AS - - X wie AS=0
Internruf - - X Klingelton 7
Etagenruf - - X Klingelton 3
Ruftonunterdriickung X - - AUS
Ruftonauswahl sperren - - X AUS

14



Ambientebeleuchtung manuell sperren ein / aus

AUS

Ambientebeleuchtung im Ruhezustand ein / aus

AN

Ambientebeleuchtung zusatzlich als Rufanzeige

AN

Etagenturoffner ein / aus

AUS

Wechselsprechen aktivieren

Freisprechen

Umschalten Gesprachslautstarke fur Tur und Internspre-
chen gemeinsam verstellen / Gesprachslautstarke fir Tar
und Internsprechen separat verstellen

gemeinsam

Immer langes Troffnerprotokoll senden

AUS

Tur 6ffnet bei aktivierter Turoffnerautomatik mit 5 Sekun-
den Verzogerung

AUS

Sprechzeit unendlich

AUS

Werkseinstellung laden

Programmieren mit dem Servicegerat TCSK

Die Innenstation verhalt sich wie ein Wechselsprechgerét.
» Verwenden Sie die Befehle ,9" fir das Konfigurieren (siehe Produktinformation Servicegerat TCSK).

Wechselsprechgerate suchen

®®

Parallelruf einschalten

Parallelruf ausschalten

@@Ser.-Nr.@ParSNr@
B E)FHserN@FH) 0 ()

Ser.-Nr. =die Seriennummer der neu zu konfigurierenden Innenstation

ParSNr. = die Seriennummer der Innenstation, zu der die neu zu konfigurierende Innenstation zugeordnet wird

Bedienung

Freisprechen

Ein Rufton und das Leuchten der grinen LED signalisieren einen Ruf.
» Dricken Sie kurz die Sprechentaste, um das Gesprach anzunehmen. Dritte kbnnen das Gespréch

nicht mithoren.

» Dricken Sie erneut kurz die Sprechentaste, um das Gesprach zu beenden.

Tur 6ffnen

» Driicken Sie die Turodffnertaste, um den Turdffner auszulosen. Das Gesprach wird automatisch nach

4 Sekunden beendet.

Wechselsprechen

Wechselsprechen aktivieren

» Dricken Sie die Sprechentaste langer als 2 Sekunden, um wahrend der Sprechverbindung auf

Wechselsprechen umzuschalten.

15



Wechselsprechen

» Dricken Sie die Sprechentaste, um mit dem Besucher an der AufRenstation zu sprechen.
» Lassen Sie die Sprechentaste los, um den Besucher an der AuRR3enstation zu hdren.
» Driicken Sie die Ruf AUS-Taste, um das Gesprach zu beenden.

Lautstarken einstellen

Die Lautstarken sind jeweils in 4 Stufen einstellbar.

Lautstarke Sprache

Lautstarke Rufton

» Bei bestehender Sprechverbindung: Driicken Sie die Lautstarketaste

so oft, bis die gewlinschte Lautstéarke eingestellt ist.

» Wenn keine Sprechverbindung besteht: Driicken Sie die

Lautstarketaste so oft, bis die gewiinschte Lautstarke eingestellt ist.

Der Rufton wird in der eingestellten Lautstarke wiedergegeben.

Ruftonauswahl

Fir 4 verschiedene eingehende Rufe (Turrufe 2 verschiedener AufRenstationen, Etagenruf, Internruf)
kénnen verschiedene Ruftone ausgewdahlt werden.

1 Sprechverbindung beenden. Ruf AUS-Taste ca. 8 s lang gedrickt halten.
Alle LEDs leuchten und ein Quittungssignal ertont, die Ruftonauswabhl ist aktiviert.
Durch Dricken der folgenden Tasten kann ein Rufton gewahlt werden. Sie kdnnen zwi-
schen 13 Tonen wéhlen.

2a  Tdarrufton von der Au- Taroffnertaste so oft dricken, bis der gewtuinschte Rufton er-
Renstation 1 wahlen* tont. Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2b  Tdarrufton von der Au- Sprechentaste so oft driicken, bis der gewunschte Rufton er-
Renstation 2 wéahlen* tont. Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2c  Tarrufton von Etagentir | Lichttaste so oft driicken, bis der gewlinschte Rufton ertont. Der
wahlen zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

2d Internrufton wahlen Funktionstaste so oft driicken, bis der gewiinschte Rufton er-

tont. Der zuletzt gewahlte Rufton wird gespeichert.

Ruf AUS-Taste kurz driicken.

3 Oder: Wird fur ca. 8 s keine Taste mehr betatigt, beendet das Gerat die Ruftonauswahl

automatisch. Beide LEDs gehen aus und ein Quittungssignal ertdnt, die Ruftonauswahl ist

deaktiviert.

* Der Rufton ist fur alle Auf3enstationen identisch und kann nur fur alle identisch ausgewahlt werden.
Zur Auswahl eines zweiten Turruftones ist die Aktivierung der Ruftonunterscheidung durch Anderung der Audio-AS-Grenze
erforderlich. Die Anderung der Audio-AS-Grenze ist nur mit der Konfigurationssoftware configo™ méglich.

Ambientebeleuchtung ein-/ausschalten

» Driicken Sie die Lichttaste ca. 4 s lang.
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Klingeltaste programmieren

Grundprinzip:
Alle TCS:BUS-Geréate besitzen eine einmalige Seriennummer. Der Klingeltaste an einer Au3enstation
wird die Seriennummer einer Innenstation zugeordnet. Einer Klingeltaste kbnnen max. 2 Innenstationen

zugeordnet werden.

ﬂ ¢ Die Klingeltastenprogrammierung gilt fir TCS:BUS Audio- und Video-Aul3enstationen.
o Geratespezifische Anzeigemodi der AulRenstation, siehe Produktinformation.

Voraussetzungen fur die Programmierung:
» Prifen Sie, ob die Innenstation am TCS:BUS angeschlossen ist.
» Schalten Sie die Netzspannung ein. Die Betriebs-LED am Versorgungs- und Steuergerat leuchtet.

ﬂ e Bei gesetzter Programmiersperre kdnnen Sie keine Klingeltasten programmieren.
e Zum Aufheben der Programmiersperre benétigen Sie das Servicegerat TCSK oder die

Konfigurationssoftware configo™.
e Bevor eine bereits programmierte Klingeltaste neu programmiert werden kann, muss die

Programmierung geléscht werden.

1 Programmiermodus am Steuer- und Versorgungsgerat einschalten

Driicken Sie kurz ? die RUN/PROG-Taste. Die LED blinkt.
Der Programmiermodus der Anlage ist eingeschaltet.

a) Dricken Sie die Run/Prog-Taste nicht langer als 5 s. Andernfalls wird die Lichtschaltfunktion an der Au3enstation aktiviert.
Abhilfe: Drucken Sie erneut die Run/Prog-Taste, um den Programmiermodus auszuschalten. Driicken Sie kurz die
Run/Prog-Taste, um den Programmiermodus wieder einzuschalten. Setzen Sie lhre Programmierung fort.

2 Klingeltaste I6schen

Dricken Sie die Klingeltaste, die geldscht werden soll Lassen die Wiederholen Sie den Schritt, um
ca. 6 s bis eine Tonfolge ertdnt. Klingeltaste weitere Klingeltasten zu I6schen.
los.

b) Nicht erforderlich, wenn die Klingeltaste noch nicht programmiert wurde.

3a Klingeltaste programmieren mittels Sprechverbindung

Stellen Sie eine Sprechverbin-  Driicken Sie kurz die zu Ein Rufton ertdnt an der Beenden Sie die
dung zur Aul3enstation her. © programmierende Klingel- AuRen-?® und Innenstation. Sprechverbindung.
taste.

c) Nehmen Sie bei Hoérergeraten den Hoérer ab und driicken Sie bei Freisprechgeréaten die Sprechentaste.
d) Ist ein Progsperr-Ton (langer hoher Ton, langer tiefer Ton ') = ==) zu héren, ist die AuRenstation mit einer

Programmiersperre versehen.
e) An AuRenstationen (ab Bj. 2009) ertdnt ein Quittungston, wenn die Seriennummer der Innenstation empfangen wurde.
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3b Klingeltaste programmieren mittels Etagentaster

- | EEE—

) ) W
o+

Driicken Sie 2x innerhalb von 3 s hinter- Driicken Sie kurz die zu Ein Rufton an der AufRenstation und
einander den Etagentaster. programmierende Klingel- ein Rufton an der Innenstation ertont.
Jeweils 1 Rufton ertont. taste.

4a Eine 2. Innenstation (Seriennummer) auf eine Klingeltaste programmieren mittels Sprechverbindung”

})) TN }D S e )))

Stellen Sie eine Driicken Sie die zu programmierende Klingeltaste bis ein Lassen Sie Beenden Sie
Sprechverbindung Prog2-Ton, gefolgt von einem NoProg-Ton sowie die Klingeltas-  die Sprech-
zur AuRenstation  danach ein Rufton an der Auf3en- und Innenstation ertént.  te los. verbindung.
her.

f) Ruft eine 2. Innenstation von der Klingeltaste der Aul3enstation.
Soll der Etagentaster die gleiche Funktionalitdt haben, muss die Funktion Parallele Seriennummer an der 1. Innenstation
aktiviert werden. Die Funktion kann mit dem Servicegerat TCSK oder configoT'\’I aktiviert werden.

4b Eine 2. Innenstation (Seriennummer) auf eine Klingeltaste programmieren mittels Etagentaster

aaE

) —wwm—) e

Driicken Sie 2x inner- Dricken Sie die zu programmierende Klingeltaste bis ein Prog2-Ton  Lassen Sie
halb von 3 s hinterei- und danach ein NoProg-Ton ertdnt sowie im Anschluss ein Rufton an  die Klingel-
nander den Etagentas- der Aul3en- und Innenstation. taste los.
ter. Jeweils 1 Rufton

ertont.

5 Ende der Programmierung

(= ?. \T'_
: S
Dricken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED leuchtet. Der Programmiermodus der Anlage ist aus-

geschaltet.

3 Geratespezifische Anzeigemodi der AuBenstation siehe Produktinformation der AuRRenstation.
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Reinigung

' ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion.

Wasser und Reinigungsmittel konnen in das Gerat eindringen. Elektronische Bauteile kdnnen
durch Kurzschluss und Korrosion beschadigt werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das Gerat. Reinigen Sie
die Innenstation mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

ACHTUNG! Beschéadigung der Gerateoberflache.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschadigen die Oberflache.
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie stérkere
Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Konformitat
c Konformitatserklarungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmdll Gber eine Sammelstelle fur Elektronikschrott.

Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei lhrer Gemeindeverwaltung.
|

C’?gc\ Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehaltern fir Pappe und Papier bzw.
Qj{_ 7 Kunststoff.

Gewahrleistung

Wir bieten Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewéhrleistungsfallen an.

¢ Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

e Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads,
Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.
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Ersatzteile, Zubehor

Kurztext

Artikelnummer

Ersatzteile:

Montageschale (AP) fur die Montage ohne UP-Dose

Z1A5002-0145

Zubehor:

Montageplatte fir die Montage auf UP-Dose

Z1A5004-0145

Tischzubehor

Z1T5000-0030

Funksignalgerat fur C-Linie

FFL2200-0

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz
TCS TurControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin
Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de

TCS Hotline Deutschland
Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129
Mail: hotline@tcsag.de
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