Kap 4 Beispiele Audio-Tursprechanlagen

4.2 Mittlere und GroBanlagen

Audio-Tursprechanlage mit bis zu 90 Innenstationen mit dem
Versorgungs- und Steuergerat VBVS05-SG

Artikelnummer Prinzipbild

VBVSO05-SG

Versorgungs- und Steuergerat
Fir Audio- und Videoanlagen an
einem Strang
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2-Draht-Technik: Maximal 30 Innenstationen zuldssig
3-Draht-Technik: Maximal 90 Innenstationen zulassig

= 1 TCS:BUS®-Anschluss 2(a,b)

= 1 Video-Verbindungsanschluss

= Potentialfreier Schaltausgang (SchlieRer / max.
Belastbarkeit fiir Lichtschaltautomaten): 24 V DC
ITA

= Schaltbare Tiroffnerspannung 12 V| 50 / 60 Hz,
max. 2 A

= Eingangsspannung: 230 V | 50 - 60 Hz

= Maximaler Ausgangsstrom a-Klemme: I(@@max) =
60 mA

= Maximaler Ausgangsstrom P-Klemme: |(Pmax) =
600 mA

= Maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm

= Zuldssige Umgebungstemperatur: 0 °C bis +40 °C

= Schutzart: IP 20

= AbmaRe: H 90 mm x B 105 mm x T 70 mm

= REG 6 TE nach DIN EN 60715 TH 35 fiir Hutschie-
ne nach DIN EN 50022
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@ = Alle Audio-AuRenstationen, Einbau-Turlautsprecher, Klingeltastenerweiterung moglich.



Schaltplan

230V /50 Hz
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Innenstationen,
z. B. Tiirtelefon oder
Freisprecher

Innenstationen,
z. B. Tiirtelefon oder
Freisprecher

Innenstationen,
z. B. Tiirtelefon oder
Freisprecher

Versorgungs-
und Steuergerat
VBVS05-SG

Aufenstation,
z. B. Serie PUK

H

= In 2-Draht-Technik maximal 30 Innenstationen zulassig.
= |n 3-Draht-Technik maximal 90 Innenstationen zulassig.

Beratung

04194 9881-188 | hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

Download Produktinformationen



m Beispiele Video-Tiirsprechanlagen

5.1 Standardanlagen

Video-Tursprechanlage mit bis zu 12 Video-Innenstationen mit dem
Versorgungs- und Steuergerat VBVS05-SG

Artikelnummer

Prinzipbild

VBVSO05-SG

Versorgungs- und Steuergerat

Fir Audio- und Videoanlagen an

einem Strang

e
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* Maximal 12 Video-Innenstationen zulassig
|
|
|
|
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= 1 TCS:BUS®-Anschluss

= 1 Video-Verbindungsanschluss

= Potentialfreier Schaltausgang (Schliefser /
max. Belastbarkeit fur
Lichtschaltautomaten): 24 V DC/ 1 A

= Schaltbare Tur6ffnerspannung 12 V| 50 / 60
Hz, max. 2 A

= Eingangsspannung: 230 V | 50 - 60 Hz 6 (a,b,PMV1,V2)

= Maximaler Ausgangsstrom a-Klemme:
I(@max) = 60 mA

= Maximaler Ausgangsstrom P-Klemme:
I(Pmax) = 600 mA

= Maximaler Schleifenwiderstand: 20 Ohm

= Zulassige Umgebungstemperatur: 0 °C bis
+40 °C

= Schutzart: IP 20

= Abmale: H 90 mm x B 105 mm x T 70 mm

= REG mit 6 TE nach DIN EN 60715 TH 35 fur 6 (a,b,pM,V1,V2)
Hutschiene nach DIN EN 50022
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6 (a,b,pM,V1,V2)

6 (a,b,pM,V1,V2)
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= Alle Video-Aufenstationen mit Videokamera maglich, auf3er Display-Stationen.
= Maximal 12 Video-Innenstationen zulassig.



Schaltplan

Video-Innenstation,
z. B. ecoos™

Bei der letzten Video-Innenstation
Abschlusswiderstand setzen!

Video-Innenstation,
z. B. ecoos™

Video-Innenstation,
z. B. ecoos™

Versorgungs-
und Steuergerat
VBVS05-5G

230V /50-60 Hz

Video-AuRenstation,
z. B. Serie AVE

@ = Verdrilltes Adernpaar ,V1” und , V2" der V.-Aulenstation direkt mit der V.-lnnenstation verbinden. Beratung www.tcsag.de

= Adern ,M" und ,b" bei dem Versorgungs- und Steuergerdt VBVS05-SG auf die b-Klemme : : ;
anschlieRen. 04194 9881-188 | hotline@tcsag.de  Download Produktinformationen



