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leiser lauter

Der Regler an der Geräteunterseite ermöglicht die stufenlose
Einstellung der Ruftonlautstärke.

Einstellen der Ruftonlautstärke
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Insgesamt können für vier 
verschiedene eingehende 
Rufe unterschiedliche Töne 
eingestellt werden.

Dies ermöglicht Ihnen bei-
spielsweise die Unterschei-
dung von Rufen zweier 
verschiedener Außenstati-
onen, der Etagentür oder 
einem Internruf. 
Sie können zwischen 13 
Tönen wählen. Gehen Sie 
dabei wie folgt vor:

1. Ruftonauswahl
aktivieren
Beenden Sie die evtl. beste-
hende Sprechverbindung.
Halten Sie die Ruf AUS-Taste 
für ca. 8 Sekunden gedrückt. 

 Ein Quittungston ertönt.

2. Türrufton wählen
a... von der (ersten)
Außenstation
Die Türö� nertaste    so 
oft betätigen, bis der ge-
wünschte Rufton ertönt.
Der zuletzt gewählte Rufton 
wird gespeichert.

b ... von der zweiten 
Außenstation* 
Die Sprechen                       
taste  so oft 
betätigen, bis der ge-
wünschte Rufton ertönt. 
Der zuletzt gewählte Rufton 
wird gespeichert.
* Wird hier kein separater Rufton ausge-
wählt, so wird automatisch der Rufton 
der ersten Außenstation übernommen.

c... von der Etagentür
Die Lichttaste so oft 
betätigen, bis der ge-
wünschte Rufton ertönt. 
Der zuletzt gewählte Rufton 
wird gespeichert.

Auswahl der Ruftöne

d... von einer weiteren 
Innenstation
Die Funktionstaste   
so oft betätigen, bis der 
gewünschte Rufton ertönt. 
Der zuletzt gewählte Rufton 
wird gespeichert. 

3. Ruftonauswahl
beenden
Um die Ruftonauswahl zu 
beenden, drücken Sie einmal 
kurz die Ruf AUS-Taste 

. 
Wird für ca. 8 Sekunden 
keine Taste mehr betätigt, 
beendet das Gerät den Ein-
stellmodus für die Ruftöne 
automatisch. Die Ruftonaus-
wahl wird mit einem akusti-
schen Signal beendet.
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Folgende Funktionen 
können an Ihrer Innensta-
tion und für die Nutzung 
weiterer Innenstationen 
kon� guriert werden. Wen-
den Sie sich dazu bitte an 
Ihren Elektrofachmann.

Innenstation rufen 
(Internruf )*
Um eine weitere Innenstati-
on zu rufen, drücken Sie die 
Funktionstaste  . Ein 
kurzer Quittungston ertönt, 
wenn der Ruf sein Rufziel 
erreicht hat. Bei Annahme 
des Gesprächs durch das 
gerufene Gerät wird eine 
Sprechverbindung aufge-
baut. Die Sprachlautstärke 
kann auf Wunsch vom 
Elektrofachmann angepasst 
werden.
* max. 1 Rufziel

Türö� nerautomatik
Ein ankommender Türruf 
bewirkt unmittelbar das 
Ö� nen der Tür, wenn die 
Funktion aktiviert ist. Funkti-
onstaste   drücken 

 aktiviert,
  die grüne LED leuchtet,

Funktionstaste   noch-
mals drücken

 deaktiviert 

Etagentür ö� nen
Wird der Etagentürruf an 
der Etagentür betätigt, kann 
innerhalb von 30 Sekun-
den mit der Türö� nertaste  

  die Etagentür anstelle 
der Haustür geö� net wer-
den.

Parallelruf
Eine zweite Innenstation 
klingelt bei eingehendem 
Tür-, Etagen- oder Internruf 
mit. Der Rufton ertönt an 
beiden Geräten.

Rufumleitung
Der ankommende Ruf wird 
an eine zweite Innenstation 
weitergeleitet. Funktionsta-
ste   drücken 

 aktiviert,
  die grüne LED leuchtet, 

Funktionstaste   noch-
mals drücken

 deaktiviert

Kon� gurierbare Funktionen der Funktionstaste
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Reinigung

Reinigen Sie die Innensta-
tion mit einem trockenen 
oder angefeuchteten 
Tuch. Stärkere Verschmut-
zungen entfernen Sie mit 
einem PH-neutralen Reini-
gungsmittel.

Vermeiden Sie das Ein-
dringen von Wasser in 
das Gerät! Verwenden 
Sie keine aggressiven und 
kratzenden Reinigungs-
mittel!
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Notizen
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Notizen
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