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Lieferumfang

1x FBI6126-0401 oder FBI6127-0400
1 X Steckbriicke (Jumper fir Abschlusswiderstand)
1x Handbuch

Einleitung

Hinweise zum Handbuch

Die Elektroinstallation in diesem Handbuch richtet sich ausschlieBlich an Elektrofachkrafte.
Die Verwaltung des IP-Gateway CLOUD und die Inbetriebnahme der snipdoo® HOME-App
richtet sich ebenfalls an Elektrofachkrafte, IT-Administratoren und Hausverwaltungen.

Das Handbuch beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemafRen Gebrauch, Installation und In-
betriebnahme. Bewahren Sie das Handbuch an einem geeigneten Ort auf, wo es fir Wartung und Repa-
ratur zuganglich ist.

5 Handblcher sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfiigbar.

Verwendete Symbole und Warnhinweise

Symbol Signalwort Erlauterung

wenn Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die,
A WARNUNG!
haben kann.

Das Signalwort bedeutet, dass Gerate-, Umwelt- oder Sachschaden eintreten kon-
' ACHTUNG! nen.

Weitere verwendete Symbole

ﬂ Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

E Videokennzeichnung nach DIN 33450

> Handlungsschritt

= Querverweis: Weiterflihrende Informationen zum Thema, siehe Quelle

. Aufzahlung, Listeneintrag 1. Ebene

- Aufzahlung, Listeneintrag 2. Ebene



http://www.tcsag.de/

Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Gerate dirfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgefiuhrt werden.
Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften fir die Anlageninstallation ein.

Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbe-

stimmungen fiir Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:

e Getrennte Fiihrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,

o Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsflihrung,

e Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam ge-
nutzten Kabelkanalen,

¢ Verwendung handelsiblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmes-
ser,

¢ Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten kdnnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

BlitzschutzmaBRnahmen

ACHTUNG! Beschiadigung des Gerites durch Uberspannung.
Sichern Sie die Niederspannungsanlage gegen Uberspannung

Hinweise zur Netzwerksicherheit

Beachten Sie, dass diese Hinweise zur Netzwerksicherheit allgemein gultig sind und je nach
individueller Konfiguration und Umgebung des Produkts angepasst werden muissen.
Es wird empfohlen, die Netzwerksicherheit regelmafig zu tUberprifen und ggf. weitere Maf3-
nahmen zu ergreifen, um mogliche Sicherheitslicken zu minimieren.
¢ Beachten Sie, dass die Kommunikation zwischen TCS-Gerat und Netzwerk nicht in jedem
Fall verschlisselt wird.
e Schitzen Sie lhre Netzwerkressourcen durch:
— Einrichten von Firewalls und Prifung lhrer Sicherheitseinstellungen
— Schranken Sie den physischen Zugang ein.
o VerschlUsselung nutzen:
— Stellen Sie sicher, dass die Kommunikation Uber verschlisselte Protokolle erfolgt.
— Wenn moglich, aktivieren Sie die Verschllisselung fur VolP-Kommunikation, Videolber-
tragung und Schaltbefehle.
o Passworter und Benutzerkonten:
— Vergeben Sie nur starke und eindeutige Passworter.
— Schutzen Sie Passworter vor unautorisierten Zugriff.
— Andern Sie Passworter regelmaRig und verwenden Sie ggf. eine Zwei-Faktor-
Authentifizierung.
— Léschen Sie nicht mehr benétigte Benutzerkonten.
e Uberwachen und protokollieren von Netzwerkaktivitaten
— Verwenden Sie Syslog oder andere Aufzeichnungsfunktionen.
— Uberwachen Sie regelmaRig die Protokolldateien, um mégliche Sicherheitsvorfélle zu
erkennen.
¢ Regelmallige Software-Updates
— Halten Sie Ihre Gerate und Anwendungen immer auf dem neuesten Stand, um von Si-
cherheitsupdates zu profitieren.




Hinweis zur Videoliberwachung nach DIN 33450

p Das Erstellen und Speichern von Videoaufnahmen kann Persdnlichkeitsrechte verletzen.
Beachten Sie bei der Aufstellung und dem Betrieb von Videokomponenten immer die gelten-
den Rechts- und Kennzeichnungsvorschriften.

Warnung!
Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funkstérungen verursa-
chen. In diesem Fall kann vom Betreiber verlangt werden, angemessene Mafinahmen durchzufiihren.

Produktbeschreibung

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Das FBI6126-0401 und das FBI6127-0400 sind vorkonfigurierte IP-Gateways, um die mobile Turkom-
munikation (snipdoo® HOME-App) in eine TCS:BUS-Anlage einzubinden.

Das FBI6126-0401 enthalt vorkonfigurierte Einstellungen fiir 1 Video-Auenstation TCS:BUS und fur bis
zu max. 4 Audio- und/oder Video-Innenstationen TCS:BUS.

Die Lizenzen fir 4 snipdoo® HOME-Apps sind fir 5 Jahre inklusive. Die Glltigkeit beginnt ab dem ers-
ten Scannen des QR-Codes auf der Weboberflache des FBI6126-0401.

Das FBI6127-0400 enthalt vorkonfigurierte Einstellungen fur 1 Video-AuRenstation TCS:BUS und fir bis
zu max. 24 Audio- und/oder Video-Innenstationen TCS:BUS.

Die Lizenzen fur 24 snipdoo® HOME-Apps sind fir 5 Jahre inklusive. Die Glltigkeit beginnt ab dem ers-
ten Scannen des QR-Codes auf der Weboberflache des FBI6127-0400.

Ein Zugang zur snipdoo® CLOUD wird nicht benétigt. Die Gerate sind fur die Montage auf einer Hut-
schiene (DIN EN 60715:2001-09) mit 6 TE im Schaltschrank vorgesehen.
Zur Einrichtung der Gerate ist ein externes Gerat (z.B. Laptop) erforderlich.

ﬂ Fir Anwendungen, die vom bestimmungsgemaRen Gebrauch abweichen oder iiber diesen
hinausgehen, Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kurzbeschreibung

FBI6126-0401
¢ Verbindet 1x TCS:BUS — Video-AulRenstation und 4x TCS:BUS —Innenstationen (Audio und/oder Vi-
deo) mit der snipdoo® HOME-App

FBI6127-0400
e Verbindet 1x TCS:BUS - Video-Aulienstation und 24x TCS:BUS —Innenstationen (Audio und/oder
Video) mit der snipdoo® HOME-App

Audio:

e bis zu 5 Parallelrufe pro Rufziel konfigurierbar (Ruf vom TCS:BUS zu VoIP)
¢ Vollduplex Audio Kommunikation (de-/aktivierbar, ab Werk aktiviert)

Video (TCS:BUS zu IP):

o Auflésung 320 x 240, 640 x 480
e Codecs:

— MJPEG, JPEG (als HTTP)

— h.264 (als SIP-RTP Videostream)
o Bildspeicher



Konfiguration:

e mehrsprachiges Webinterface (Deutsch und Englisch)
e Konfiguration mit configo (z.B. IP-Adresse und Passworter andern)
¢ Servicedownload des Bildspeichers

o Firewall (de-/aktivierbar, ab Werk aktiviert)

Hardware:

e RJ45-Anschluss flur Ethernet

Schraubklemmen fir 6-Draht TCS:BUS
SD-Kartenslot (max. 2 GB)

optische Status- und Fehleranzeige uber LED

Reset- und Werkseinstellungstaster

Gerateubersicht: Beispiel FBI6126-0400

ﬂ Beide Gerate sind im Aufbau der Hardware identisch.

28 79 30 3132 33 35 35 36 G
@ ODDDDDD

987 6 5 4 3
1 Anschlussklemmen a, b, P, M, V1 und V2 6 Reset-Taste: Gerateneustart
(Klemme 25 und 26 nicht belegt)
2 Abschlusswiderstand: Jumper fir Video-IN 7 LED, rot: Fehleranzeige TCS:BUS
3 RJ45-Buchse mit Status-LED: Netzwerkan- 8 LED, gelb: Fehleranzeige Netzwerk und SD-
schluss Karte
4 WE-Taste: Netzwerkeinstellungen und Passwor- 9 LED, grin: Betriebsbereitschaftsanzeige

ter zurticksetzen
5 Verriegelung Hutschiene



Anzeige- und Bedienelemente

LED-griin AUS:

AN:

Gerat auller Betrieb
betriebsbereit: Startvorgang des FBI6126-0401 ist abge-
schlossen

BLINKT (langsam, 1 Hz): WE-Taste wird gedrtckt (0 bis 8 Sekunden)
BLINKT (schnell, 4 Hz): Netzwerkeinstellungen und Passwort werden zurtickge-

setzt (WE-Taste 8 Sekunden gedrickt halten)

& LED-gelb (Fehleran- AN:
zeige Netzwerk) BLINKT (langsam, 1 Hz): Fehler im Netzwerk

Startvorgang des Gerates

BLINKT (schnell, 4 Hz): Fehler SD-Karte (nicht lesbar)

AUS:

kein Fehler

@ LED-rot (Fehleran- ~ AN:

Firmware-Update wird installiert

zeige TCS:BUS) Blinkt (langsam, 1Hz):  Fehler im TCS:BUS

AUS:

kein Fehler im TCS:BUS

Technische Daten

Audio

o Voll-Duplex (de-/aktivierbar, ab Werk aktiviert)
e Codecs: G.711 (A/p)

Videocodierung

Video Eingang (TCS:BUS -> IP):
o Aufldsung 320x240, 640x480
e Frames per Second 25
e Port 12000
e Codecs:
— MJPEG, JPEG (als HTTP)
— h.264 (als SIP-RTP Videostream)
¢ (gleichzeitiger Streamzugriff von bis zu 10 Anwendern
e Liveubertragung im Webinterface

TCS:BUS-Gerite (FBI6126)

1x Video-AulRenstation TCS:BUS
4x Innenstationen (Audio und/oder Video) TCS:BUS

TCS:BUS-Geréte (FBI6127)

1x Video-Aullenstation TCS:BUS
24x Innenstationen (Audio und/oder Video) TCS:BUS

snipdoo® HOME (FBI6126)

4x Lizenz snipdoo® HOME (giltig fir 5 Jahre)

snipdoo® HOME (FBI6127)

24x Lizenz snipdoo® HOME (guiltig fur 5 Jahre)

sonstige Funktionen

Bildspeicher

optische Status- und Fehleranzeige Uber LEDs
IP-Adresse Uber configo einstellbar

mehrsprachiges Webinterface (deutsch und englisch)
Firewall (de-aktivierbar, ab Werk aktiviert)

Schnittstellen

e SD-Karte (max. 2 GB), RJ45-Anschluss, 6-Draht TCS:BUS
Uber Schraubklemmen

Betriebsspannung

Vmin 15V DC - Vmax 28V DC

Eingangsstrom in Ruhe

I(a) = 0,1 mA, I(P) = 200 mA

maximaler Eingangsstrom

[(Pmax) = 250 mA

Schutzart

IP20

Gehause

Kunststoff

Reiheneinbaugehduse 6 TE nach DIN 43880 fur Hutschiene
(DIN EN 60715)

Abmale (in mm)

H90xB 104 xT 70

zulassige Umgebungstemperatur

0°C...+40°C




Montage und Installation

Beachten Sie bei der Wahl des Montageortes, dass die Gerate Uber ein LAN-Kabel mit dem
Netzwerk verbunden sein muss.

Montage auf der Hutschiene

» Setzen Sie das Gerat auf die Hutschiene (1).
» Rasten Sie das Gerat mit leichtem Druck ein (2).

Prufen Sie, ob die Verriegelung sicher eingerastet ist,
(Abb. 2).

Demontage von der Hutschiene

» Driicken Sie mit einem Schraubendreher die Hutschienen-
verriegelung des Gehauses nach unten (1).

» Ziehen Sie das Gerat von der Unterseite der Hutschiene
weg und heben Sie es ab (2).

Abb. 3: Demontage von der Hutschiene



Anschliefen der Leitungen

Anschlussleitungen
ﬂ Schraubklemmen:
zulassiger Querschnitt (Durchmesser) 0,08 ... 0,82 mm? (& 0,32 ... 1,0 mm)
max. Anzahl Drahte pro Klemmenkontakt 2x0,8mm, 3x0,6 mm

SchlieRen Sie weitere Adern mit Hilfsklemmen an.

Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit gleichem Durchmesser
in einem Klemmenkontakt.

Netzwerkanschluss:

Patchkabel RJ45 CAT.5¢e FTP 8-polig oder hoher
Leitungen anschlieen CP
P Isolieren Sie die Leitungen ab.
» Schlielen Sie die Leitungen a, b, P, M, V IN (V1 und V2) vou B Eﬁ
gemaR Beschriftung (1) an. L OB e— |
Feis12x-0400 ( €

ﬂ Die Anschliisse 25 und 26 sind nicht belegt. @ reset (Bywe

LAN

» Befestigen Sie die Leitungen mit einem Schlitz- Abb. 4: Typenschild
Schraubendreher.

» Verbinden Sie das Geréat Uber die RJ45-Schnittstelle mit
Ihrem Netzwerk. Nutzen Sie dazu ein Patchkabel (2).

ﬂ Beachten Sie das Schaltungsbeispiel auf Seite 11.

Jumper-Position:
o Ist das FBI612x das letzte Gerat am Strang, muss
der Abschlusswiederstand gesteckt werden.

ON OFF
! D I
Abschlusswiderstand ON: LB
oM OFF
D ! 1
Abschlusswiderstand OFF: — . |

o Werkseinstellung: Abschlusswiderstand OFF

10



Schaltungsbeispiel

snipdoo® CLOUD

T e
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Abb. 5: Schaltungsbeispiel
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Inbetriebnahme

» Verbinden Sie alle Kabel und Leitungen gemafl den Anweisungen in der Produktinformation.

» Achten Sie auf Kurzschlisse und Verpolungen.

» SchlielRen Sie das RJ45 Netzwerkkabel an den entsprechenden Port des Gerates an.

» Verbinden Sie das Netzwerkkabel mit dem Gebaude-Netzwerk.

» Stellen Sie sicher, dass das Gebaude-Netzwerk den EN ISO/IEC 27000 Normen entspricht.

» Uberpriifen Sie, ob ein DHCP-Server im Netzwerk vorhanden ist.

» Notieren Sie sich die DHCP-Adresse des Gerats anhand der auf dem Seriennummernschild
vermerkten MAC-Adresse.

» SchlieRen Sie die TCS:BUS-Anlage an die Stromversorgung an. Das Gerat startet automatisch. Die
gelbe LED leuchtet. Ist der Startvorgang beendet leuchtet die griine LED.

» Prifen Sie bei abweichenden LED-Anzeigen die Fehlerbehebung in der Produktinformation.

» Ermitteln Sie die IP-Adresse des IP-Gateways im DHCP-Server des Netzwerks.

» Verbinden Sie einen Computer mit dem Netzwerk.

» Offnen Sie einen Webbrowser und geben Sie die IP-Adresse des IP-Gateways ein.

» Die Webinterface-Seite 6ffnet sich und fuhrt Sie durch die Konfiguration des Gerates

Ausflhrliche Informationen zu den Servicebedingungen fir TCS IP-Anlagen finden Sie unter:
http://www.tcsag.de/fileadmin/user_upload/TCS_DE/Metanavigation/Service_Support/Service
bedingungen-IP_de.pdf.

Werkseinstellungen fur Passworter und Netzwerkeinstellungen

Einstellungen Werksseitige Voreinstellung
Sprache Deutsch

Geratename FBI61xx

DHCP Client aktiviert

Passwort User 1234

12
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DHCP-Client (de-)aktivieren

ﬂ Die IP-Adresse konnen Sie Uber Inren Router, mit
Hilfe von Configo oder Uber einen Webbrowser, indem
Sie http://tcs-ip-gateway-cloud in die Suchleiste
eingeben (das Gerat muss sich im selben Netzwerk
befinden), herausfinden.

» Starten Sie configo auf ihrem PC.

» Setzen bzw. entfernen Sie den Haken im Kontrollkastchen
DHCP aktivieren.

» Aktualisieren Sie den EEPROM vom FBI6126-0401.

[ Weitere Informationen zu configo finden Sie in der Hilfe
des Programms.

ﬂ e Ist der DHCP-Client deaktiviert, miissen Sie fir das
FBI6126-0401 manuell eine glltige IP-Adresse
vergeben.

e Weitere Informationen finden Sie dazu im
Handbuch FBI6126-0401 oder fragen Sie ihren
Netzwerkadministrator. Handbiicher sind im
Downloadbereich unter www.tcsag.de verflgbar.

Passwort dndern fiir Benutzer

» Klicken Sie z.B. auf die Schaltflache Passwort ,User”. Ein
neues Fenster 6ffnet sich (Abb. 9).

» Tragen Sie in das Textfeld Altes Passwort lhr altes Pass-
wort ein.

» Tragen Sie in das Textfeld Neues Passwort lhr neues
Passwort ein.

» Wiederholen Sie ihre Eingabe im Textfeld Neues Passwort
wiederholen.

» Klicken Sie OK.

» Aktualisieren Sie den EEPROM vom FBI6126-0401.

X Weitere Informationen zu configo finden Sie in der Hilfe
des Programmes.

Passworter kdnnen auch tiber das Webinterface ge-
andert werden.

DHCP aktivieren

IP Adresse

Subnetmaske

Gateway

DNS Server

192.168.178.14

192.168.178.1

192.168.178.1

Passwort "User” |

Abb. 6: DHCP-Client aktiviert

[] DHCF aktivieren

IP Adresse

Subnetmaske

Gateway

DINS Server

192.168.178.202

255.255.255.0

192.168.176.1

192.168.178.1

Passwort "User” |

Abb. 7: DHCP-Client deaktiviert

DHCP aktivieren

IP Adresse

Subnetmaske

Gateway

DME Server

192.168.178.202

255.255.255.0

192.168.178.1

192.168.178.1

[

Passwort "User”

Abb. 8: Passwort @ndern

Passwort "User” [
Altes Passwort
Neues Passwort:
Neues Passwart wiederholen:
£

Abb. 9: neues Passwort vergeben
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Hinweise zur Verwendung von Open-Source-Software

Dieses Produkt enthalt teilweise freie Software, die unter den Bedingungen der GNU General
Public License Version 2 weitergegeben wird. Die Veroffentlichung der freien Software
erfolgt, ,wie es ist‘, OHNE IRGENDEINE GARANTIE. Unsere gesetzliche Haftung

bleibt hiervon unberihrt. Eine Auflistung der freien Software sowie eine Kopie der Lizenz,

die in diesem Produkt zum Einsatz kommt, finden Sie im Downloadbereich unserer Website
unter:

http://www.tcsag.de/download/software/firmware-updates-geraetesoftware/

Eine vollstandige maschinenlesbare Kopie des Quelltextes der freien Software stellen wir
Ihnen zu nicht héheren Kosten als denen, die durch das physikalische Zuganglichmachen
des Quelltextes anfallen, zur Verfligung.

Kontaktieren Sie uns per Mail unter: hotline@tcsag.de

Detaillierte Informationen zum Anfordern eines Quelltexts einer Open-Source-Software
finden Sie ebenfalls unter oben angefiihrtem Link.
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IP-Gateway CLOUD einrichten und mit
snipdoo® HOME verbinden

IP-Gateway CLOUD in Betrieb nehmen

ﬂ Folgende Voraussetzungen miissen erfiillt sein:
Die fachgerechte Installation der Gerate erfolgte durch einen Elektroinstallateur.
Internetzugang mit mindestens 10 Mbit/s
Die Domane tcscloud.de wird aufgelost.
Port 5060 SIP TCP UDP

» Offnen Sie in einem Browser die Benutzeroberflache lhres Routers.
z.B. Fritz!Box:

» Tragen Sie in der Befehlszeile fritz.box ein.

» Melden Sie sich mit Inrem Kennwort bei lhrer Fritz.Box an.

» Klicken Sie in der Menuubersicht auf Heimnetz.

» Klicken Sie in der Ubersicht auf Netzwerk. lhnen werden alle Netzwerkverbindungen angezeigt.

» Suchen Sie die Netzwerkverbindung IP-Gateway CLOUD. In dieser Zeile finden Sie die IP-Adresse
des IP-Gateway CLOUD.

« O A Nichtsicher | iritzbox® T A h o @ 8 - O
FRITZ!Box 7580 FRITZINAS MyTRITZ! a
: ; L]
Heimnetz > Netzwerk
&
Netzworkverbindungen Netzwerkeinstollunger
Ubersicht ——
Internet - = B i
@ ASI91000 111260 &% LAN 1 mit 1 Ghit/s 192.168.188.56 Vs
Telefonie
Heimnetz @ 15W5410 106061 &% LAN 1 mit 1 Ghit/s 192.168.188.48 Vs
Mesh
@ AVA410102-2005 &% LAN 1 mit 1 Gbit/s 192.168.188.34 rd
Netzwerk
USB f Speicher @ IP-GatewayCLOUD 2% LAN 1 mit 1 Ghitjs 192.168.188.41 Vd
Mediaserver
@ 75191000-108066 2% LAN 1 mit 1 Ghitys 2.168.188.36
R 5191000-1080¢6 LAN L mit 1 Gbit; 192.168.188. Vs
WLAN =
@ fritzbox &% LAN 1 mit 1 Ghitjs 192.168.188.30 Vs
Smart Home
Diagnose @ PC-192-168-188-250 2 LAN 1 mit 1 Gbitjs 192.168.188.250 s
System
@ FPC-192-168-188-59 B WLAN 192.168.188.59 5 GHz, 866 | 866 MbiL[s 7
Assistenten
enutzte Verbindunger
PC-192-158-188-42 192.168.188.42 ) (x
PC-192-158-188-44 192.168.188.44 ») (=
TCSLAPOTS 192.168.188.20 7)) (X
PC-192-168-188-33 192.168.188.33 2 (=
ul}
TCSI APOSA 192.168.188.45 s (x
itz oexTeid= 12008458500 Haetdo=ovarview v B
. - 1327
- g a o A e #

Abb. 10: IP-Adresse IP-Gateway CLOUD

» Kopieren Sie die IP-Adresse.

» Offnen Sie in Inrem Browser einen neuen Tab.

» Kopieren Sie in die Befehlszeile die IP-Adresse. Sie werden auf das Webinterface des IP-Gateways
weitergeleitet.
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- TCS TirControlSysterne AG - IP-Gateway CLOUD 4WE - FBI6126

snipdoo CLDUD Projekt-ID: 2178

Status: online ( 5

9 —————————eSerien-Nr. IP-Gateway: 115119

Jetzt loslegen

8 —_— Anleitung

AuBenstatior

Name Serien-Nr

SIP name Serian.Nr.
7 —  eHauseingang ’ 306212 7

Serien-.
306035

Serien-r.

306038

v

Serien-r.
306207 s

6

Status verbunden mit snipdoo® CLOUD
QR-Code Installation snipdoo® HOME
Auswahl Sprache

Bildspeicher

QR-Codes Anmeldung snipdoo® HOME

A b WON =

AuBenstation:

Wohnung

Wohnung 4

8codfebl-8895-46¢5-ba3e-cae7e@es55fd3

9¢38cc25-59bf-477¢c-84bB-a430ac204190

@9780e38-b2e7-4cf4-bec®-c819dba358ea

66e52fb6-2f9e-4277-857a-d7dd79385802

© 00 N O

Ihr |P-Gateway CLOUD 4WE

Bildspeicher

s B
4

i
]

fo)

@
CHERCEH

i\

o
H

Y8

o
4 [ £
v g

‘5

¢
&

Seriennummern der Innenstationen

Name der AulRenstation

Online-Anleitung Anmeldung an snipdoo® HOME
Seriennummer IP-Gateway FBI612x-0401

Den Namen der AuRenstation (7) kdnnen Sie individuell anpassen.

» Driicken Sie den Unlock-Button & uneckeoniiauration -y die Konfiguration zu entsperren.
» Klicken Sie auf den Stift /, um die Bearbeitung zu aktivieren.
» Tragen Sie einen individuellen Namen fur die Aufenstation ein.

» Klicken Sie auf den Button Speichern [l -

Innenstation(en):

» Driicken Sie den Unlock-Button @ vrecoaion um die Konfiguration zu entsperren.

» Klicken Sie auf den Stift /, um die Bearbeitung zu aktivieren.

» Tragen Sie in das Feld Serien-Nr. die Seriennummer der Innenstation ein. Sie finden die Seriennum-
mer auf dem Aufkleber an der Innenstation oder auf der Verpackung der Innenstation.

» Wiederholen Sie den Schritt flr weitere Innenstationen.
» Klicken Sie auf den Button Speichern [l -

Der Status online | staws: onine (¥ | signalisiert eine Verbindung zur CLOUD.

Besonderheiten FB16127-0400

Ab Werk werden Ihnen nur 4 Wohnungen (Accounts) angezeigt.
Zum Einfligen weiterer Wohnungen (max. 24) entsperren Sie die Konfiguration und klicken

auf weitere Accounts hinzufligen. [

-I- Account hinzufligen ]
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shipdoo® HOME in Betrieb nehmen

» Scannen Sie mit Ihrem Mobiltelefon den QR-Code. Sie
werden auf die Download-Seite fiir den App Store und
Google Play weitergeleitet.

» Tippen Sie auf den Button App Store fiir iOS (1) oder
Google Play fir Android (2) Gerate.
Sie werden in den entsprechenden App-Store weitergelei-
tet.

» Installieren Sie die snipdoo® HOME-App auf Ihrem mobilen
Endgerat.

» Offnen Sie die Anwendung snipdoo® HOME auf lhrem mo-
bilen Endgerat.

» Erstellen Sie einen neuen Account, wenn Sie noch keinen
haben.

» Folgen Sie den Anweisungen der App. Sie erhalten inner-
halb weniger Minuten eine E-Mail an die registrierte E-Mail-
Adresse.

Bitte denken Sie daran, auch Ihren Spam- oder Junk-
Mail-Ordner zu prifen.

» Bestatigen Sie Ihren neuen Account in der Registrierungs-
E-Mail.

» Melden Sie sich im Anschluss in der snipdoo® HOME-App
an. Der Startbildschirm erscheint auf Ihrem mobilen Endge-
rat.

Besteht bereits ein snipdoo® CLOUD-Account, muss
eine andere E-Mail-Adresse verwendet werden.

& ipitore

" G:ao;;le Play

Abb. 12: Download-Links

N

snipdoo HOME
Abb. 13: Button App-iOS

i[¢

shipdoo® HOME

- "
—> Anmelden

Abb. 14: Startseite
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Neuen Standort anlegen

» Tippen Sie auf den Button Standort verkniipfen, um eine
Verbindung zu lhrer Innenstation herzustellen.

» Tippen Sie auf die QR-Code-Grafik, um den QR-Code lhrer
Innenstation aus der Oberflache des IP-Gateway CLOUD
4WE zu scannen.

» Alternative: Geben Sie den dazugehorige Link-ID ein.

Auf dem Startbildschirm sehen Sie eine Standortkarte mit
Ihrer Innenstation. Sie haben die Einrichtung erfolgreich
abgeschlossen.

+® Standort verknipfen

Abb. 15: Standort verkniipfen

Weitere Bewohner oder Gerate zu snipdoo® HOME hinzufiigen

Mehrere Mitglieder oder mobile Endgerate kénnen mit snipdoo® HOME die Funktionen der gleichen

Innenstation bedienen bzw. Rufe entgegennehmen.

ﬂ Der Nutzer, der den QR-Code aus der Oberflache des IP-Gateway CLOUD 4WE gescannt
hat, ist der Hauptnutzer. Er kann aus snipdoo® HOME direkt weitere Nutzer einladen und die

Innenstation mit weiteren mobilen Endgeraten verknupfen.

ﬂ Wenn der QR-Code oder die Link-ID von der Oberflache des IP-Gateway CLOUD 4WE von
einem anderen mobilen Endgerat gescannt wird, verliert der Hauptnutzer seine Berechtigun-

gen.

Nutzen Sie nur die Funktion Einladung von Bewohnern in shipdoo® HOME.

» Tippen Sie auf Bewohner (2), um weitere Mitglieder bzw.
mobile Endgerate einzuladen.

» Tippen Sie auf den Button Bewohner hinzufiigen, um ein
weiteres Mitglied bzw. mobiles Endgerat hinzuzufligen.

» Tragen Sie in den Feldern die fehlenden Informationen ein.

» Tippen Sie auf den Button Einladen. Es wird ein neuer QR-
Code und die dazugehorige Link-ID generiert.

» Scannen Sie den QR-Code mit dem neuen mobilen Endge-
rat oder versenden Sie diesen per SMS, E-Mail etc. pp. an
ein neues Mitglied.

Auf dem Gerat der eingeladenen Person muss
shipdoo® HOME ebenfalls installiert sein sowie mit
einem eigenen Account angemeldet sein.

» Offnen Sie die snipdoo® HOME-App auf dem neuen Gerét.

» Legen Sie wie zuvor beschrieben einen neuen Standort und
verwenden den dazu vom Hauptnutzer erstellten QR-Code
oder die Link-ID. Die Einrichtung eines zweiten mobilen
Endgerates ist abgeschlossen.
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Sicherheitshinweise Verwendung QR-Code und Link-ID

ﬂ e Der QR-Code und die Link-ID kénnen mehrmals verwendet werden und bleiben in ihrer
Gliltigkeit bestehen.
e Wird der QR-Code bzw. die Link-ID vom IP-Gateway CLOUD erneut durch ein mobiles
Endgerat gescannt, werden alle hinzugeflgten Gerate dauerhaft entfernt.
¢ Um einen sicheren Mieterwechsel zu gewahrleisten, empfehlen wir die Mieter den QR-
Code personlich und direkt aus der Oberflache des IP-Gateway CLOUD scannen zu las-
sen. Geben Sie den QR-Code bzw. die Link-ID nicht an dritte in irgendeiner Form weiter.
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Reinigung

' ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion.

¢ Wasser und Reinigungsmittel konnen in das Gerat eindringen. Elektronische Bauteile konnen

durch Kurzschluss und Korrosion beschadigt werden.
Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das Gerat. Reinigen Sie
das Gerat mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

ACHTUNG! Beschadigung der Gerateoberflache.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschadigen die Oberflache.
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie starkere
Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.

Konformitat

C Konformitatserklarungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen.

Entsorgungshinweise

Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmuill Gber eine Sammelstelle flr Elektronikschrott.
Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung.

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehaltern fir Pappe und Papier bzw.
Q:! Kunststoff.

Gewabhrleistung

Wir bieten Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an.

¢ Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

e Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads,
Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere
TCS HOTLINE 04194 9881-188

Hauptsitz

TCS TurControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin

Tel.: 03933/879910 FAX: 03933/879911 www.tcsag.de Technische Anderungen vorbehalten.

TCS Hotline Deutschland Ausgabe: 01/2025
Tel.:04194/988 1188 FAX:04194/988 129 Mail: hotline@tcsag.de HB_FBI6126-0401_FBI6127-0400 03 A
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