
Z52675
Haltewinkel für Einbau-Türlautsprecher ASI12000-0000

PRODUKTBESCHREIBUNG
Der Haltewinkel dient der optionalen Fixierung des Einbau-Türlaut-
sprechers ASI12000-0000 hinter bauseitigen Frontblenden oder in 
Unterputz-Außenstationen.
Es besteht aus Stahlblech mit der Oberflächenausführung verzinkt.
Der Haltewinkel wird als gelasertes Flachblech geliefert und durch vorhandene Perfora-
tion aufgebogen.
Der Haltewinkel wird rückseitig an den Frontblenden über den montierten ASI12000 ge-
klebt oder verschraubt. Zum Verschrauben müssen entsprechende Schweißbolzen auf 
der Rückseite der Frontplatte geschweißt werden, siehe auch Konstruktionszeichnung. 
Im montierten Zustand sind Anschluss und Bedienung des Einbau-Türlautsprechers ge-
währleistet.

Ausführlichere Information z.B. Technischen Daten, Videoanleitungen, finden Sie in der 
Produktinformation. Scannen Sie dazu den QR-Code oder tragen Sie folgenden Link in 
Ihren Browser ein: https://qr.tcs-bus.de/101010.html

ACHTUNG Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten
Achten Sie beim Biegen auf scharfe Kanten, die zu Verletzungen führen kön-
nen. Tragen Sie Schutzhandschuhe und arbeiten Sie mit Vorsicht. 

Vorbereitung Montage
Halteblech lösen
• Lösen Sie das Halteblech vom Grundkörper durch Hin- 

und Herbiegen. 

Grundkörper biegen
• Biegen Sie die beiden unteren Laschen um 90° nach 

oben.

Lieferumfang
Haltewinkel Z52675
2x doppelseitiges Klebeband



Informationen

Download Anleitung

•	Biegen Sie beide Seitenwände um 90° nach 
innen.

Montage mittels Aufkleben
Zum Aufkleben der Halterung hinter bausei-
tigen Frontblenden liegen dem Lieferumfang 
zwei doppelseitige Klebestreifen bei.

Hinweise zum Verkleben
•	Empfohlene Verarbeitungstemperatur 18 bis 35°C
•	Oberflächen müssen, staubfrei, sauber, fettfrei und trocken sein
•	Volle Klebkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht

•	Reinigen Sie die Oberflächen mit einem Reinigungstuch, z.B. Iso-
propanol Reinigungstücher.

•	Kleben Sie das doppelseitige Klebeband auf die Rückseite der Hal-
terung (schmalen Laschen)

•	Kleben Sie den Haltewinkel über das ASI12000 auf die Rückseite 
der Frontplatte.

•	Drücken Sie den Haltewinkel fest auf die Frontplatte. 
•	Schieben Sie das Halteblech in die dafür vorgesehene Ausparung, 

um das ASI12000 zu sichern.

Montage mit Stehbolzen
Sie können die Halterung auch mittels Stehbolzen befestigen.
In der Nachfolgenden Abbildung sehen Sie die Maße für die Be-
festigung der Stehbolzen hinter der Frontplatte.
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