
 

 
 

Montageanleitung  
Tischzubehör für Innenstation IVW6420-0145 
 

ZIT6400-0081 

Lieferumfang  
1 x Tischständer 
4 x Spreizniet D2 3 mm 
4 x Spreiznietadapter 
1 x Anschlusskabel (Cat 5E F/UTP 2,5 m) 
1 x Durchführungstülle für Kabel (vormontiert) 
3 x Kabelhalter 
4 x Elastikpuffer (vormontiert) 
 Montageanleitung 

Einleitung 

Hinweise zur Montageanleitung 

 
Die Montageanleitung richtet sich ausschließlich an Elektrofachkräfte. 

 
Die Montageanleitung beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemäßen Gebrauch, Installation 
und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Montageanleitung an einem geeigneten Ort auf, wo sie für War-
tung und Reparatur zugänglich ist.  

 Montageanleitungen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfügbar. 

Sicherheitshinweise 

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen 

 
• Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geräte dürfen nur 

durch eine Elektrofachkraft ausgeführt werden. Halten Sie die geltenden Normen und 
Vorschriften für die Anlageninstallation ein. 

• Beachten Sie bei der Installation die allgemeinen Sicherheitsbestimmungen für 
Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. 

• Beachten Sie die Hinweise zur Netzwerksicherheit im Handbuch des IVW6420-0145. 
Das Handbuch finden Sie im Downloadbereich unter: 
https://www.tcsag.de/download/produktinformationen/innenstationen/ oder scannen Sie 
den nachfolgenden QR-Code: 
 

http://www.tcsag.de/
https://www.tcsag.de/download/produktinformationen/innenstationen/
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Produktbeschreibung 

Bestimmungsgemäßer Gebrauch 
Mittels ZIT6400-0081 kann die Innenstation IVW6420-0145 als Tischgerät aufgestellt und verwendet 
werden. 
 

 
Modifikationen und Reparaturen am Tischzubehör sind nur zulässig, soweit diese in der Mon-
tageanleitung beschrieben sind und von einer Elektrofachkraft ausgeführt werden. Andernfalls 
erlischt jeglicher Anspruch aus Garantie und Haftung. 

Technische Daten 
Material  Stahl verzinkt 2 mm, gepulvert RAL 9005 (tiefschwarz) 

Abmaße (in mm)  H 140 x B 174 x T 141  

Gewicht ohne Verpackung  1,025 kg 

Anschlusskabel  Netzwerkkabel RJ45, Cat 5E F/UTP 2,5 m, 40 mm abgesetzt 

Neigungswinkel  60° 
 
 
 

Montage und Installation 

Montageplatte montieren 
 
► Führen Sie die Adern des Anschlusskabels von hinten 

durch die Kabeldurchführung der Montageplatte, siehe 
auch Handbuch IVW6420-0145. 

► Befestigen Sie die Montageplatte an den entsprechenden 
Positionen mit 4 Spreizniete und den dazugehörigen 
Spreiznietadaptern, siehe Abbildung. 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Abb. 1: Montageplatte befestigen 
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Anschlusskabel anschließen  

 
Schirmung: 
► Achten Sie beim Anschließen auf die Schirmung. 

Die Datenleitungen dürfen nicht zu weit vom 
Schirm getrennt werden, max. 5 cm. 

 
 

 
Belegung RJ45-Stecker für Ethernet nach EIA/TIA 
568A (Netzwerkkabel): 
 

Signal POE PIN Farbe 
TX+ DC - 1 weiß / grün 
TX- DC - 2 grün 
RX+ DC + 3 weiß / orange 
leer  4 blau 
leer  5 weiß / blau  
RX- DC + 6 orange 
leer  7 weiß / braun 
leer  8 braun 

 
Belegung RJ45-Stecker für Ethernet nach EIA/TIA 
568B (Netzwerkkabel, aktuellster Stand): 

Signal POE PIN Farbe 
TX+ DC - 1 weiß / orange 
TX- DC - 2 orange 
RX+ DC + 3 weiß / grün 
leer  4 blau 
leer  5 weiß / blau 
RX- DC + 6 grün  
leer  7 weiß / braun 
leer  8 braun 

 

 

 

 
 
 
Leitungen anschließen: 
 
► Schließen Sie die Leitungen gemäß 

Beschriftung (Typenschild) an.  
► Schließen Sie den Etagentaster an 

E und E/R+ an. 
► Isolieren Sie ungenutzte Kabelen-

den. 
 

 

 
ACHTUNG! Beschädigung von Geräten durch Kurzschluss. 
Wenn sich die nicht isolierten Aderenden berühren, kann das zu Kurzschlüssen in der Anlage führen. Um das 
zu vermeiden, schneiden Sie die nicht benötigten Adern ab.  

 
Innenstation aufrasten 

► Führen Sie die beiden Haltewinkel der Video-Innenstation von unten in die Montageplatte. 
► Rasten Sie das Gerät oben mit leichtem Druck ein. 
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Reinigung 

 
ACHTUNG! Beschädigung der Geräteoberfläche. 
Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschädigen die Oberfläche. 
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. 

 

Konformität  

 
Konformitätserklärungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen. 

 

Entsorgungshinweise  

 

Entsorgen Sie das Gerät getrennt vom Hausmüll über eine Sammelstelle für Elektronikschrott. 
Die zuständige Sammelstelle erfragen Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung. 

 
Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehältern für Pappe und Papier bzw. 
Kunststoff. 

 

Gewährleistung  
Wir bieten Elektrofachkräften eine vereinfachte Abwicklung von Gewährleistungsfällen an. 
• Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188. 
• Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads, 

Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Service 
Fragen richten Sie bitte an unsere 
TCS HOTLINE  04194 9881-188. 
 

 

Hauptsitz 
TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin 
Tel.: 03933 8799-10  FAX: 03933 8799-11  www.tcsag.de Technische Änderungen vorbehalten.  

TCS Hotline Deutschland 
Tel.: 04194 9881-188   FAX: 04194 988-129   
 Mail: hotline@tcsag.de 

 
Ausgabe:   11/2025 
MA_ZIT6400-0081.docx     2A 

http://www.tcsag.de/
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