
tcs-entry.deInstallationshinweis zur bauseitigen Integration

RYTN RYTNIntegration einer Metallbauinstallation in Inputzmontage 

in eine Vollwand:  Klinkerwand oder Naturstein

Fugenmass ermitteln

Um eine möglichst harmonische Integration der Metallbauinstallation 
in die Klinkerwand zu erreichen, ist es sinnvoll, die Abmaße an dem 
Fugenmass der Klinkerwand zu orientieren. 

Daher sollte das Fugenmass (Oberkante obere Reihe bis Unterkante 
untere Reihe) ermittelt werden, um darauf das Außenabmass des 
Fassungskastens abzustellen.

Ziel: Eine harmonische Integration

Umlaufende Fuge erzeugen 

1.  Wandausnehmung zur Aufnahme des 
Einfassungskastens der Installation

2.  Das Maurergewerk schlitzt mit einer 
Mauerschlitzfräse in einem umlaufenden 
Abstand einer halben bis ganzen Fugen-
breite eine um die bestehenden Wand-
ausnehmung umlaufenden Rahmen 
(Schlitztiefe ca. 20-25 mm)

3.  Dann wird der innere Rahmen ausgebro-
chen, so dass ein Putzgrund entsteht, der 
die Fugenmasse trägt. 

4.  Dieser wird nach dem Einsetzen der  
Installationen mit Fugenmasse verfugt. 

Kleben Sie vor dem Verputzen den  
eingesetzten Einfassungskasten ab, um  
Beschädigungen oder Verschmutzungen 
 zu vermeiden.

Alternativ zu einem Verputzen kann  
die Fuge auch mit Kompriband ausgefüllt 
werden.  

Frässchlitz

Bruchkante

Putzgrund

Putzmasse
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