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VIDEO-2-DRAHT 
SERIE AVC

AUSSENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

AUSSENSTATION Artikel-Nr.

1 Taste, eloxiert natur AVC12010-0010

2 Tasten, eloxiert natur AVC12020-0010

3 Tasten, eloxiert natur AVC12030-0010

win:clip-Schlüssel (2 Stück) E03458

Für bis zu 3 Wohneinheiten

Kompakte Maße

Bündig integrierte Farbkamera

Öffnen ohne Schrauben durch patentiertes 
win:clip™

Namensfelder aus bruchsicherem Acrylglas 

Namensfelder mit Backlight-LED hinterleuchtet

Minimale Aufputzhöhe von nur 16 Millimeter

Robustes Aluminium

In eloxiert natur

VARIANTEN

1 bis 3 Tasten



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax	 +49 4194 9881-189 
E-Mail	 hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon	 +49 4194 9881-188 
(deutsches Festnetz)

Stand bei Drucklegung 12-2022 | Technische Änderungen vorbehalten.  Version 2.0 

GERÄTEEIGENSCHAFTEN
	> Video-Außenstation
	> Anzahl Klingeltasten: bis zu 3
	> Montageform: Aufputzmontage
	> Gehäuseform: Aufputzgehäuse
	> integrierter Lautsprecher
	> Material Gehäuse: Aluminium
	> Farbe Gehäuse: eloxiert natur
	> Material Klingeltasten: Metall mit wartungsfreien Kontakten
	> bruchsicheres Namenschildglas
	> sensorgesteuerte Namensschildbeleuchtung
	> Öffnungsprinzip: win:clip
	> Lautstärke Sprachausgabe: einstellbar
	> Lautstärke Mikrofonempfindlichkeit: einstellbar

BILD / VIDEO EIGENSCHAFTEN
	> Color-Kamera mit CCD-Sensor 
	> Tag / Nachtumschaltung: automatisch
	> Infrarotbeleuchtung für Nahfeldausleuchtung
	> diagonaler Erfassungswinkel: 90 Grad
	> Auflösung: 380 TVL
	> Brennweite: f = 3,6 mm 
	> Lichtempfindlichkeit: 0,2 lux 

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN
	> Lichtschaltfunktion: an unprogrammierter Klingeltaste
	> Namensfeld: weiß hinterleuchtet
	> Technologie: 2-Draht TCS:BUS
	> Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
	> Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät
	> Speicher Anlagenkonfiguration: fest integriert

TECHNISCHE DATEN
	> Anzahl Drähte: Video-2-Draht
	> Versorgungsspannung +32 V DC ± 2 V (Versorgungs- und Steuergerät)
	> Eingangsstrom in Ruhe I(av) = 65 mA (im 2-Drahtbetrieb)
	> maximaler Eingangsstrom max. Iav/IPv = 110 mA
	> Aufputzgehäuse H x B x T mm: 175 x 104 x 16
	> Kamerafeld H x B mm: 36 x 72
	> Namensschild H x B mm: 24 x 68
	> empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
	> zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C
	> UV-Beständigkeit: uneingeschränkt

LIEFERUMFANG
	> zum Wechseln der Namensschilder: win:clip-Schlüssel
	> zur Beschriftung: Namensschilder

http://www.tcsag.de/produkte

SERIE AVC
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