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VARIANTEN

SERIE PES PRO IP
AUSSENSTATION | VIDEO

UNTERPUTZ

Die PES PRO IP zur Unterputz-Montage ist eine 
kompakte Außenstation für 1 bis 48 Wohneinhei-
ten. Sie zeichnet sich durch ihr modernes Design 
und eine für die Zukunft offene Technologie 
aus. Funktionen und Größen sind passend zum 
Projekt kombinierbar. Auch bei der Auswahl 
der Materialien haben wir die Zukunft im Blick: 
hochwertige und recycelbare Materialien werden 
für Gehäuse und Elektronik verwendet.

BESONDERHEITEN

	> �zur direkten Integration in IP-Netzwerke

	> digitale Sprachübertragung in Vollduplex-Sprachqualität

	> �beleuchtete Tasten, Namensschilder, Barrierefrei-Sym-
bole nach DIN18040-11

	> sensorgesteuerte Tag-Nacht-Umschaltung der Be-
leuchtung

	> Firmware-Update für neue Funktionen möglich

	> Sicherheit durch TCS IP API

	> �snipdoo® SERVER, für die einfache Inbetriebnahme  
(via drag and drop)

	> 130° Videokamera mit 4 digital einstellbaren Positionen

	> Nachtsicht der Kamera: mit Helligkeitssensor und  
3 Infrarot-LEDs 

NEU

FARBEN | MATERIALIEN

RAL-Farben und 
Sondereloxale

Aluminium gepulvert 
anthrazit, RAL7016

Edelstahl  
geschliffen

Aluminium gepulvert  
weiß, RAL9010

Ein- und zweispaltiges Tastenlayout  
1 bis 24 Tasten

Vierspaltiges Tastenlayout 
12 bis 48 Tasten
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SERIE PES PRO IP
VERMASSUNG (IN MM)
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1,5 mm  
Tastenhöhe über  
der Frontplatte

Frontplatte Aluminium  
1,5 mm

PES PRO IP | UP 
VIDEO EIN- / ZWEISPALTIG

Frontplatte 
H x B x T in mm

UP-Kasten
H x B x T in mm

  
Artikel-Nr.

1 Taste 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400101-00.. 

2 Tasten 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400102-00.. 

3 Tasten 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400103-00.. 

4 Tasten 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400104-00.. 

6 Tasten 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400206-00.. 

8 Tasten 289 x 190 x 1,5 248 x 162 x 40 AVU400208-00.. 

10 Tasten 379x 190 x 1,5 338 x 162 x 40 AVU400210-00.. 

12 Tasten 379x 190 x 1,5 338 x 162 x 40 AVU400212-00.. 

14 Tasten 379x 190 x 1,5 338 x 162 x 40 AVU400214-00.. 

16 Tasten 379x 190 x 1,5 338 x 162 x 40 AVU400216-00.. 

18 Tasten 469 x 190 x 1,5 428 x 162 x 40 AVU400218-00.. 

20 Tasten 469 x 190 x 1,5 428 x 162 x 40 AVU400220-00.. 

22 Tasten 469 x 190 x 1,5 428 x 162 x 40 AVU400222-00.. 

24 Tasten 469 x 190 x 1,5 428 x 162 x 40 AVU400224-00.. 

Farben | Materialien: … 30 Edelstahl geschliffen, …17 Aluminium gepulvert anthrazit, …19 Aluminium gepulvert weiß
Ausführung …17, …19 mit Lieferzeit auf Anfrage

PES PRO IP | UP 
Video, zweispaltig,  
6 Tasten
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SERIE PES PRO IP

PES PRO IP | UP 
Video, vierspaltig, 
24 Tasten

Farben | Materialien: … 30 Edelstahl geschliffen, …17 Aluminium gepulvert anthrazit, …19 Aluminium gepulvert weiß
Ausführung …17, …19 mit Lieferzeit auf Anfrage

PES PRO IP | UP
VIDEO VIERSPALTIG

Frontplatte 
H x B x T in mm

UP-Kasten
H x B x T in mm

  
Artikel-Nr.

12 Tasten 289 x 341 x 1,5 248 x 313 x 40 AVU400412-00..

16 Tasten 289 x  341 x 1,5 248 x 313 x 40 AVU400416-00..

20 Tasten 379 x  341 x 1,5 338 x 313 x 40 AVU400420-00..

24 Tasten 379 x 341 x 1,5 338 x 313 x 40 AVU400424-00..

28 Tasten 379 x 341 x 1,5 338 x 313 x 40 AVU400428-00.. 

32 Tasten 379 x  341 x 1,5 338 x 313 x 40 AVU400432-00.. 

36 Tasten 469 x 341 x 1,5 428 x 313 x 40 AVU400436-00..

40 Tasten 469 x 341 x 1,5 428 x 313 x 40 AVU400440-00..

44 Tasten 469 x 341 x 1,5 428 x 313 x 40 AVU400444-00.. 

48 Tasten 469 x 341 x 1,5 428 x 313 x 40 AVU400448-00.. 

ZUBEHÖR H x B x T in mm Preis PG Artikel-Nr.

PES PRO Kommunikations-Modul IP 95 x 90 x 23  419,33 € 3 E38167

PES PRO Namensfeldmodul 90 x 90 mm 95 x 90 x 23  48,74 € 3 E38168

PES PRO Namensfeldmodul 180 x 90 mm 182 x 90 x 4 68,74 € 3 E38169

PES PRO Namensfeldmodul 270 x 90 mm 272 x 90 x 4 88,74 € 3 E38170

Beschriftbare Polyesterfolie, 5 Stück 9,58 € 3 SPNA4
PES PRO 
Modul IP

PES PRO Namens-
feldmodule



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax	 +49 4194 9881-189 
E-Mail	 hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon	 +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)
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SERIE PES PRO IP
GRUNDFUNKTIONEN

	> Kommunikationstechnologie IP
	> Technologieausprägung LAN
	> Tastenbeleuchtung Konturbeleuchtung (weiß)
	> Material Klingeltaster Gehäuse Metall mit wartungsfreien Kontakten
	> Gruppenrufe möglich
	> Namensschildbeleuchtung energiesparend mit LED
	> Namensschildglas bruchsicher

GERÄTE HIGHLIGHTS
	> Sprachverarbeitung digital
	> Echounterdrückung
	> Automatische Gesprächsabschaltung
	> Automatische Rufannahme
	> Dämmerungsschalter für Namensschild- und Tastenbeleuchtung
	> Funktional erweiterbar Relaismodul zum gezielten Türöffnen, zum 

Lichtschalten und für weitere Steuerbefehle
	> Barrierefrei-Symbole

SPRACHVERBINDUNG
	> Sprachsteuerung Voll-Duplex
	> Gesprächszeit (s) 120
	> Türbereitschaftszeit (s) 60

OPTISCHE ANZEIGEN
	> Anzeige Türöffnen blau leuchtendes Türöffnersymbol  

(Barrierefreiheit)
	> Anzeige Sprechverbindung grün leuchtendes Sprechensymbol  

(Barrierefreiheit)
	> Rufanzeige gelb leuchtendes Rufsymbol  

(Barrierefreiheit)
	> Anzeige von Fehlern rot leuchtendes Fehler-Symbol 

(Barrierefreiheit)
	> Fehleranzeige optisch und akustisch 

FUNKTIONEN
	> Modulbauweise für Umrüstung bei Bedarf z. B.  

- Namensfeldglas mit Namensfeldträger 
- Gehäusemodul

	> Anschlüsse für Klingeltastenerweiterung / Relais
	> Türsummerton aktivierbar
	> Türöffnerzeit (s) einstellbar
	> Mitsehsperre aktivierbar
	> nutzbar gem. Anforderungen aus DSGVO 

MONTAGE
	> Bauform Unterputzgehäuse für den Außenbereich
	> Inbetriebnahme mit snipdoo® INSIDE und snipdoo® SYSTEM

TECHNISCHE DATEN
	> Material Gehäuse Aluminium
	> Schutzart Gehäuse IP44
	> Farbe Gehäuse silber 
	> Oberflächenbehandlung Gehäuse eloxiert
	> minimale zulässige Umgebungstemperatur Gehäuse (°C) -25
	> maximal zulässige Umgebungstemperatur Gehäuse (°C) 55
	> Gehäusemaße: Höhe: 248 / 338  / 428 mm (ein- und zweispaltig) oder 

289 / 379 /469 mm (vierspaltig) , Breite: 162 oder 341 mm, Tiefe: 43 mm
	> Versorgungsspannung (V) 12 - 48
	> Maximalleistung (W) 5
	> Lichtempfindlichkeit (lux) 0 (IR an) 1 (IR aus)
	> Tag-/Nachtumschaltung automatisch
	> 1280 x 720 Pixel
	> diagonaler Erfassungswinkel 130°
	> Automatische Weiß Balance
	> Video Kompression H.264/MJPEG/JPEG
	> Stream Authentifizierung 
	> empfohlene Montagehöhe (m) 1,60 

IP-SPEZIFISCHE DATEN
	> IP-Adressvergabe automatisch über DHCP-Server
	> SIP kompatibel
	> PoE fähig
	> HTTP-Steuerfunktionen vorhanden 
	> Nutzung der TCS IP:API für maximalen Sicherheitsstandard  

NACHHALTIGKEIT/ UMWELTSCHUTZ
	> Verpackung aus recyceltem Material
	> Gehäuse recycelbar
	> Elektronik recycelbar
	> Lebensdauer 15 Jahre
	> RoHs
	> REACH 

 


