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SENSOR MIT 
BINÄREINGANG 2-FACH (UP)

FUNKTIONSERWEITERUNG

MELDEN

Eingang für das Auslösen von Steuerfunktionen, 
2-fach

H x B x T in mm Artikel-Nr.

52 x 52 x 23 BMN2-EB



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189 
E-Mail hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

PRODUKTMERKMALE
 > Eingang für das Auslösen von Steuerfunktionen
 > Eingang unterscheidet Öffnen / Schließen
 > Eingang erfordert Anschluss eines potentialfreien Schalters
 > Montageform: Einbau in Unterputzdose

 
 

TECHNISCHE DATEN 
 > Technologie: TCS:BUS
 > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
 > Schutzart: IP20
 > Ruhestromaufnahme: 0,4 bis 2,3 mA
 > Einbaugehäuse H x B x T mm: 52 x 52 x 23
 > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

http://www.tcsag.de/produkte

BMN2-EB
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