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Beispielanwendung

EINBAU-
TÜRÖFFNER-RELAIS

FUNKTIONSERWEITERUNG

TÜRÖFFNEN

Für gezieltes Türöffnen bei mehr als einer  
Außenstation 

H x B x T in mm Artikel-Nr.

34 x 28 x 8,5 FAA1100-0600
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Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189 
E-Mail hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

GERÄTEEIGENSCHAFTEN
 > Türöffner-Relais für gezieltes Türöffnen bei mehr als  

einer Außenstation
 > potentialfreier Relaiskontakt
 > für Gleichstrom-, Wechselstrom- und Ruhestromtüröffner
 > Anschluss an Klemmen R / P der Außenstation
 > Montage: Einbau in TCS-Außenstation / Unterputzdose
 > zusätzliche Hilfsklemme 

TECHNISCHE DATEN 
 > Versorgungssspannung: 24 V
 > Einbau-Türöffner-Relais H x B x T mm: 34 x 28 x 8,5
 > zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

http://www.tcsag.de/produkte

FAA1100-0600

Einbau in eine Außenstation

EINBAU
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