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Beispielanwendung

ETAGEN- 
VIDEOUMSCHALTER (UP)

FUNKTIONSERWEITERUNG

UMSCHALTEN

H x B x T in mm Artikel-Nr.

52 x 52 x 23 FVU1200-0600

2

Versorgungs- 
und Steuergeräte 
BVS20-SG 
NGV1011-0400

Türöffner

2 (8 V AC)

2

Videoverteiler 
FVY1200-0600 6

6

6

6

3 (a,b,P)

3 (a,b,P)

Videoverteiler 
FVY1200-0600

Etagen-Video- 
umschalter 
FVU1200-0600

Etagen-Video- 
umschalter 
FVU1200-0600 Türöffner

2 (8V AC)

Türöffner-Relais 
TOER2-EB

Türöffner

Türöffner-Relais 
TOER2-EB

Transformator 
NWV1000-0400

zu weiteren Verteilern

6

6

Türöffnerspannung

6 (a, b, P, M, V1, V2)

6 (a, b, P, M, V1, V2)

6 (a, b, P, M, V1, V2)

Der Etagen-Videoumschalter dient zur gezielten 
Umschaltung zwischen Etagen-Video-Außenstation 
und Haupt-Video-Außenstation auf eine Video-In-
nenstation. Er ist nur in Verbindung mit einem 
Video signalverteiler zulässig. 



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie 
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188 
(deutsches Festnetz)

PRODUKTMERKMALE
> zur gezielten Umschaltung zwischen Etagen-Video-Außenstation 

und Haupt-Video-Außenstation auf eine Video-Innenstation
> nur in Verbindung mit Videosignalverteiler zulässig
> Anschluss über Steck- / Schraubklemme
> Anzahl Schwachstrom-Umschaltkontakte: 2
> Montageform: Montage in Unterputzdose, Verteilerdosen
> Gehäuseform: Einbaugehäuse 

TECHNISCHE DATEN 
> Schutzart: IP20
> Versorgungsspannung: 26 V
> Eingangsstrom: max. 15 mA
> Einbaugehäuse H x B x T mm: 52 x 52 x 23
> zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

http://www.tcsag.de/produkte

FVU1200-0600
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Halter für Hutschiene 
enthalten


