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VIDEOUMSCHALTER 
2-FACH (UP)

FUNKTIONSERWEITERUNG

UMSCHALTEN

Zur gezielten Auswahl von 1 aus bis zu 2 Kameras 

H x B x T in mm Artikel-Nr.

52 x 52 x 23 FVU1210-0600



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie 
die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188 
(deutsches Festnetz)

PRODUKTMERKMALE
> zur gezielten Auswahl von 1 aus bis zu 2 Kameras
> Steuern / Anzeigen der Betriebsmodi
> AS-Adressen: manuel / mit TCSK einstellbar
> nicht kaskadierbar
> Montageform: Montage in Unterputzdose,
> Unterputzkasten einer UP-Außenstation
> Gehäuseform: Einbaugehäuse 

TECHNISCHE DATEN 
> Schutzart: IP20
> Versorgungsspannung: 26 V
> Eingangsstrom: max. 80 mA
> Eingangs-/ Augangsimpedanz: 100 Ohm
> Einstellung Verstärkung: 0 bis +12 dB
> Ausgangspegel: max. 4 Vpp an 100 Ohm
> Einbaugehäuse H x B x T mm: 52 x 52 x 23
> zulässige Umgebungstemperatur: -20 bis +50 °C

http://www.tcsag.de/produkte
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Halter für Hutschiene 
enthalten


