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VIDEO-2-DRAHT:BUS  
ZU TCS:BUS SPLITTER

FUNKTIONSERWEITERUNG

V2D-ANLAGENKOMPONENTEN

FVW3050-0400 ist ein Adapter zum Aufsplitten des 
Video-2-Draht:BUS av und bv auf a, b, V1 und V2.

Der FVW3050-0400 ist für die Ankopplung eines 
TCS:BUS-IP-Gateways vorgesehen. Für die  
Spannungsversorgung muss ein NGV1011-0400 
vorgesehen werden.

Der FVW3050-0400 ist für die Montage in einem 
Schaltschrank auf Tragschienen TS 35 geeignet.

H x B x T in mm Artikel-Nr.

90 x 35 x 66 (2 TE) FVW3050-0400



Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax	 +49 4194 9881-189 
E-Mail	 hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon	 +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)

TECHNISCHE DATEN 
	> Eingangsspannung: +32 V DC +2 V
	> Eingangsstrom in Ruhe: I(av) = 13,5 mA
	> maximaler Eingangsstrom (sprechen aktiv)*: I(av max.) = 60 mA
	> Ausgangsspannung ohne Last: 27 V DC
	> Ausgangsspannung mit Last: ca. 24 V DC
	> zulässige Umgebungstemperatur: -5 ... +40 °C
	> Schutzart: IP20, Gegen Feuchtigkeit schützen!
	> Abmaße (in mm): H 90 x B 35 x T 66 (2 TE)
	> Gewicht: 50 g

 * Abhängig vom angeschlossenen TCS:BUS-Gerät.
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