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FVW3040-0000
0038794

VIDEO-2-DRAHT

FILTER-PLATINE UND
ABSCHLUSSWIDERSTAND

Den FVW3040-0600 benötigt man für den An-
schluss „älterer“ TCS:BUS Komponenten 
(z.B. Audio-Innenstationen ISH3x30-0140, 
ISW3x30-0140). 

Der Abschlußwiderstand 0038794 wird benötigt 
zum Betrieb von TCS:BUS Innenstationen TASTA 
Audio (ISW5010-0145) am Ende eines Video-2-
Draht:BUS-Stranges.

Artikel-Nr.

Video-2-Draht Filter-Platine FVW3040-0000

Video-2-Draht Abschlusswiderstand 0038794

Video-2-Draht Filter-Platine 
FVW3040-0000

Video-2-Draht Abschlusswiderstand
0038794
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KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline
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>> Filterbaugruppe am Video-2-Draht:BUS-System
>> Montageform: integrierbar
>> Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V
>> Ausgangsspannung ohne Last: 27 V DC
>> Ausgangsspannung mit Last: ca. 24 V DC
>> Ausgangsstrom: I = 70 mA  

(am Ausgang angeschlossenes Gerät in Ruhe)
>> maximaler Ausgangsstrom: I(max) = 120 mA  

(am Ausgang angeschlossenes Gerät aktiv)
>> Abmessungen H x B x T in mm:  

28 x 26,5 x 6 (inkl. Klebeband, beidseitig klebend)
>> zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C
>> Schutzart: IP00, gegen Feuchtigkeit schützen

http://www.tcsag.de/produkte

FVW3040-0000
>> Montageform: integrierbar, Fixierung mit Klebepads
>> Eingangsspannung: +32 V DC + 2 V
>> Abmessungen H x B x T in mm: 105 x 16 x 5
>> zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis 40 °C
>> Schutzart: IP20, gegen Feuchtigkeit schützen
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