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VIDEO-2-DRAHT LEICHT GEMACHT

VIDEO-AUSSENSTATION (AP), 
SERIE AVC PG Preis

Artikel-Nr.
(mit Video-
Türtelefon) Preis

Artikel-Nr.
(mit TASTA
Video, weiß)

1 Wohneinheit 2 789,00 € PVC2410-0010 889,00 € PVC2310-0010

2 Wohneinheiten 2 1.089,00 € PVC2420-0010 1.289,00 € PVC2320-0010

3 Wohneinheiten 2 1.389,00 € PVC2430-0010 1.689,00 € PVC2330-0010

Auf der Baustelle soll es schnell gehen. Darum gibt es 
jetzt die neuen easy:packs mit 2-Drahttechnik auch für 
Video. Vorgesehen für die täglichen Anforderungen des 
Elektroinstal lateurs und konform mit DIN EN 50486.

VIDEO-2-DRAHT  
EASY:PACKS
1 – 3 WE

Ob Ein- Zwei- oder Dreifamilienhaus – die 
easy:packs erleichtern eine zügige Installa-
tion und Inbetriebnahme bis 3 Wohneinheiten. 
Dafür sind Außenstation, Versorgungsgerät 
und Innenstation aufeinander abgestimmt. 
Die Geräte werden komplett vormontiert und 
konfiguriert geliefert und können direkt aus 

dem Karton verbaut werden. So wird die Arbeit 
schnell erledigt. Weitere Innenstationen oder 
Läutewerke können mit der Konfigurations-
software Configo – auch nachträglich – in die 
Anlage integriert werden. Über den SmartSlot 
können einfach und jederzeit easywave Kom-
ponenten ein gebunden werden.

1x  AUSSENSTATION 1 – 3 x  INNENSTATION1x  STEUERGERÄT ZEITERSPARNIS

2
Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



VIDEO-2-DRAHT LEICHT GEMACHT

Der Außenstationsadapter koppelt Video-6-Draht 
TCS:BUS Videostationen an Video-2-Draht Anlagen an.

VIDEO-2-DRAHT  
ADAPTER AUSSENSTATIONEN
1 – 24 WE 

Der FVW3030-0600 ist ein Adapter zur 
Ankopplung von Video-Außenstationen in 
6-Draht:BUS-Technik an das Video-2-Draht:-
BUS Versorgungsgerät NVV1000-0400. Das 
Gerät ist geeignet für die Unterputzmointage 
in einer UP-Dose oder mit Hilfe des beilie-
genden Hutschienenclip auf einer Hutschiene.                   

Anwendbar für TCS Außenstationen der Serien  
AVD/AVE, AVU, AMI und Einbautürlautsprecher 
TCU und für TCS Audio-Außenstationen in 
Kombination mit ausgewählten Videokameras 
von TCS.

VIDEO-2-DRAHT:BUS ADAPTER 
AUSSENSTATION H x B x T in mm PG Preis Artikel-Nr.

Video-2-Draht:BUS Adapter Außenstation 52 x 52 x 23 2 96,00 € FVW3030-0600
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ANLAGENBEISPIELE
OHNE VIDEOVERTEILER

4

SCHALTUNGS- UND VERDRAHTUNGSBEISPIELE OHNE VIDEOVERTEILER 

1-Strang-Anlage  
(Innenstation durchgeschliffen)

2-Strang-Anlage  
(Innenstation durchgeschliffen)
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Werden die Stränge direkt 
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sen, ist kein FVY2200 
erforderlich.
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SCHALTUNGS- UND VERDRAHTUNGSBEISPIELE OHNE VIDEOVERTEILER 

Sternverdrahtung ab 
NVV1000

Sternverdrahtung ab 
Außenstaion
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Eine vollständige Übersicht der möglichen Schaltungsbeispiele 
entnehmen Sie bitte den Produktinformationen.

Produktinformation 
NVV1000-0400

Produktinformation 
FVY2200-0600

Produktinformation 
FVW3030-0600
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VIDEO-2-DRAHT LEICHT GEMACHT

ANLAGENBEISPIELE 
MIT VIDEOVETEILER

SCHALTUNGS- UND VERDRAHTUNGSBEISPIELE MIT VIDEOVERTEILER FVY2200-0600

Sternverdrahtung mit 
Videoverteiler FVY2200-0600

FVY2200-0600
96,00 €
PG 2

VIDEO-2-DRAHT 
VIDEOVERTEILER 2-FACH

Eine vollständige Übersicht der möglichen Schaltungsbeispiele 
entnehmen Sie bitte den Produktinformationen > S. 5
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Max. 4 Innenstationen 
am OUT des FVY2200 
möglich.
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Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.



VIDEO-2-DRAHT LEICHT GEMACHT

NVV1000

NVV1000-0400

3

2Max. 5 FVY2200 dürfen in einem 
Sprechweg verbaut werden.
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Verdrahtung in Unterverteilung
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VIDEO-2-DRAHT  
TÜRTELEFON

VIDEO-2-DRAHT INNENSTATIONEN 

IVH4222-0140
369,00 €
PG 2

IVW5211-0145
420,00 €
 PG 2

VIDEO-2-DRAHT 
TASTA VIDEO

VIDEO-2-DRAHT TÜRSPRECHANLAGEN 
ANLAGENKOMPONENTEN

VIDEO-2-DRAHT LEICHT GEMACHT

VIDEO-2-DRAHT NETZGERÄT + FUNKTIONSERWEITERUNG

VIDEO-2-DRAHT 
VERSORGUNGSGERÄT

NVV1000-0400
360,00 €
PG 2

FVY2200-0600
96,00 €
PG 2

VIDEO-2-DRAHT 
VERTEILER 2-FACH

FVW3030-0600
96,00 €
PG 2

VIDEO-2-DRAHT 
AUSSENSTATIONSADAPTER

VIDEO-2-DRAHT AUSSENSTATIONSADAPTER

Unverbindliche Preisempfehlung ohne MwSt.
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