
 

 
 

Beiblatt zur Produktinformation 
Audio-Außenstationsserie  

ASX1300x-0010 
 

 
Zusätzlicher Hinweis zur Montage der ASX1300x-0010. 

 

 
ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion. 
Wasser kann in das Gerät eindringen. Elektronische Bauteile können durch Kurzschluss und 
Korrosion beschädigt werden. 
Kleben Sie das Moosgummi auf die Rückseite der Außenstation, um das Eindringen von  
Wasser in das Gerät zu vermeiden. 

 
 
Moosgummi auf Rückwand kleben 
► Entnehmen Sie die Außenstation aus der Verpackung. 
► Entnehmen Sie den Stanzzuschnitt (Moosgummi) aus 

der Verpackung. 
► Entfernen Sie das Trägerpapier vom Stanzzuschnitt. 
► Kleben Sie den Stanzzuschnitt auf die Rückseite der 

Außenstation, siehe Abb. 1: Klebepositionen. 

 
Abb. 1: Klebepositionen 

Service 
Fragen richten Sie bitte an unsere 
TCS HOTLINE  04194 9881-188. 
 

 

Hauptsitz 
TCS TürControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin 
Tel.: 03933 8799-10  FAX: 03933 8799-11  www.tcsag.de Technische Änderungen vorbehalten.  

TCS Hotline Deutschland 
Tel.: 04194 9881-188   FAX: 04194 988-129   
 Mail: hotline@tcsag.de 
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