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FFL3000-0

1 x Steckdosen-Funkgong FFL0O005 (RCP24E)

1 x Einbau-Sender RTS17E

1 x Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1

1 x Beipack (Verbindungsklemme, Vorwiderstand)
Produktinformation

FFL00005-0000
1 x Steckdosen-Funkgong RCP24E
Produktinformation

FFL3100-0

1 x Steckdosen-Funkgong FFL0005 (RCP24E)

1 x Einbau-Sender RTS17E

1 x Ruf-Relais UP TRE2-EB/1

1 x Beipack (Verbindungsklemme, Vorwiderstand)
Produktinformation

FFL00002-0000
1 x Einbau-Sender RTS17E
Produktinformation



Einleitung

Hinweise zur Produktinformation / Bedienungsanleitung

Der Abschnitt Produktinformation richtet sich ausschlieBlich an Elektrofachkréfte.
Der Abschnitt Bedienungsanleitung richtet sich an Benutzer und Elektrofachkrifte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemaflen Gebrauch, Installation
und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie fiir War-
tung und Reparatur zuganglich ist.

53" Produktinformationen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfligbar.

[ Weiterflihrende Informationen finden Sie im Systemhandbuch, im Downloadbereich unter
www.tcsag.de verfugbar.

Verwendete Symbole fur Warnhinweise

Symbol Signalwort  Erlauterung

Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
& WARNUNG!
kann.

sie nicht vermieden wird, eine geringfiigige oder mafige Verletzung zur Folge haben

Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn
& VORSICHT!
kann.

' ACHTUNG! Das Signalwort bedeutet, dass Gerate-, Umwelt- oder Sachschaden eintreten kdnnen.
L ]

Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen

ﬂ Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

> Handlungsschritt

[ Querverweis: Weiterfiihrende Informationen zum Thema, siehe Quelle

. Aufzahlung, Listeneintrag 1. Ebene

Sicherheitshinweise

Montage, Installation und Reparaturen dirfen nur durch eine Elektrofachkraft ausgeftihrt wer-
den. Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften fiir die Anlageninstallation ein.

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die
Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

WARNUNG! Lebensgefahr durch Kurzschluss, Brand oder elektrischen Schlag

¢ Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser oder anderen Flussigkeiten in den Steckdosen-
Funkgong.

¢ Vermeiden Sie das Eindringen von elektrisch leitenden Kleinteilen in den Steckdosen-
Funkgong.
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ﬂ Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbe-
stimmungen fiir Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:
e Getrennte Fiihrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
¢ Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsflihrung,
e Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam ge-
nutzten Kabelkanalen,
¢ Verwendung handelsiblicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmes-
ser,
¢ Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten kdnnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

Installation — SchutzmafRnahmen

' ACHTUNG! Beschidigung des Gerites durch Uberspannung

¢ Sorgen Sie durch geeignete BlitzschutzmalRnahmen dafir, dass an den Anschlissen a, b, P

jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht Gberschritten wird.

e Beachten Sie die zulassige Versorgungsspannung und die maximale Kontaktbelastung der
Steckdose (10 A, 230 V AC, 50 Hz)!

Das Gerat ist nur spannungsfrei, wenn es vom Stromkreis getrennt wird.

Der Steckdosen-Funkgong muss leicht zuganglich sein.

Offnen Sie nicht das Gehause des Gerates!

Nehmen Sie keine eigenméachtigen Veranderungen am Geréat vor!

Lassen Sie nicht funktionierende Gerate vom Hersteller Uberprufen.

Produktbeschreibung

BestimmungsgemaRer Gebrauch

Die Funksignalgerate FFL3000-0 und FFL3100-0 sind Geratekombinationen bestehend aus Einbau-
Sender und Steckdosen-Funkgong zur ortveranderlichen optischen und akustischen Signalisierung ei-
nes eingehenden Turrufes, Etagenrufes oder Internrufes in einer TCS:BUS-Anlage.

FFL3000-0: Der Einbau-Sender RTS17E und das Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 kdbnnen in die TCS-
Innenstationen IVH3222, ISH3022, ISH3030/ISH3130, ISW3030/ISW3130, ISH1030 (und baugleiche)
eingebaut und angeschlossen werden.

FFL3100-0: Der Einbau-Sender RTS17E kann an den TCS-Video-Innenstationen IVW2221, [IVW2211,
IVW3012, IMM1310, IMM2310 betrieben werden. (Weitere auf Anfrage.)
Das Ruf-Relais UP TRE2-EB/1 ist in einer UP-Dose zu platzieren und am TCS:BUS anzuschlief3en.

Die Funksignalgerate und ihre Komponenten dirfen nur als Bestandteil einer TCS:BUS-
Tarsprechanlage betrieben werden.

Steckdosen-Funkgong FFLO005, Einbau-Sender RTS17E und Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 und das
TRE2-EB/1 sind ausschlieflich fiir den Betrieb in trockenen Raumen zugelassen.

FFLO005-0000 und FFLO002 sind Erweiterungsartikel zu beiden Geratekombinationen FFL3000-0 und
FFL3100-0.

Fir Anwendungen, die vom bestimmungsgemafen Gebrauch abweichen oder tber diesen
hinausgehen, Ubernimmt der Hersteller keine Haftung.




Kurzbeschreibung

Funksignalgerate FFL3000-0 und FFL3100-0 bestehen aus Steckdosen-Funkgong FFLO005, Einbau-
Sender RTS17E und Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 (FFL3000-0) oder TRE2-EB/1 (FFL3100-0). Ein
eingehender Tur-, Etagen- oder Internruf an der TCS-Tursprechanlage wird durch das (Einbau-)Ruf-
Relais ausgewertet. Das Ruf-Relais schaltet den Einbausender und dieser wandelt das Turrufsignal in
ein Funktelegramm um. Das Signal wird per Funk fir max. 10 s an den Steckdosen-Funkgong Ubertra-
gen. Der Steckdosen-Funkgong setzt das Signal in einen Rufton und/oder ein Blinklicht um (einstellbar).

Es stehen 12 verschiedene Rufténe zur Auswahl, jeweils in 3 Lautstarken und wahlweise kombinierbar
mit dem integrierten Blitzlicht.

Insgesamt kdnnen 32 Sender am Steckdosen-Funkgong angelernt werden, jeder individuell mit der ge-
winschten Kombination aus Rufton und Blitzlicht.

Das Einlernen des Sendecodes des Einbau-Senders RTS17E in den Steckdosen-Funkgong
FFLOO0O5 ist Voraussetzung fur die Funktion. Lesen Sie dazu den Abschnitt Inbetriebnahme.

Gerateubersicht Steckdosen-Funkgong FFL0005-0000
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Abb. 1: Gerételibersicht

1 Programmiertaste und LED 3 Lautstarketaste und LED
2 Lautsprecher 4  Blitzlicht

Anzeige- und Bedienelemente Steckdosen-Funkgong FFL0005-0000

Lautstarketaste e Lautstarke einstellen, Blitzlicht ein- und ausschalten;

Programmiermodus de-/aktivieren

Rufton auswahlen

einen Sendecode I6schen

alle Sendecodes I6schen und Werkseinstellung laden

Programmiertaste (P)

Blitzlicht o optisches Signalisieren des eingehenden Turrufes




Technische Daten

Steckdosen-Funkgong FFL0005
(RCP24E)

Versorgungsspannung 230 VAC/50Hz
maximale Stromaufnahme 2mA
Leistungsaufnahme Stand by 02w

maximale Kontaktbelastung 10A/230V
Schutzart IP20
Betriebstemperatur -20 °C bis +35 °C

Transport- und Lagertemperatur

-20 °C bis +75 °C

max. relative Luftfeuchte

75 %

Gehause

Kunststoff weil® (dhnlich RAL 9003)

Abmalde (in mm)

B71,4xL71,4xH40

Gewicht ca.115¢g

Frequenz 868,30 MHz + 40 kHz (1 Kanal)
Modulation FSK

Reichweite ca. 150 m unter Freifeldbedingungen

Lautstarke Abstand 30 cm

leise: 80 dB, mittel: 85 dB, laut: 90 dB

Einbau-Sender RTS17E

Versorgungsspannung +24V 8%
Sendestrom ca. 11 mA
Schutzart IP20

zulassige Umgebungstemperatur

-5 °C bis +40 °C

Abmale (in mm, ohne Anschlusslei-
tungen)

H26,6xB 18,4 xT 10

Gewicht 5¢
Frequenz 868,30 MHz + 40 kHz
Reichweite ca. 150 m unter Freifeldbedingungen, Gebaude: ca. 30 m
Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 | Ruf-Relais UP TRE2-EB/1
Versorqunasspannun + 24V £ 8 % (Uber die TCS- + 24V £ 8 % (liber Versorgungs-
gungssp 9 Innenstation) und Steuergerat)
I(@) = 1,2 mA (2-Drahttechnik)
Eingangsstrom (Stand by) 1,6 mA (@) = 0,4 mA, I(P) =0,8 mA
(3-Drahttechnik)
maximaler Eingangsstrom 6,6 mA [(Pmax) = 6,5 mA

maximale Kontaktbelastung

Potentialfreier Relaiskontakt: SchlieRer 24 V /2 A

Relaisschaltzeit

3 s voreingestellt,
einstellbar 0,5s ... 25 s

Schutzart

IPOO IP20

zulassige Umgebungstemperatur

-5 °C bis +40 °C

Abmafle (in mm)

H64xB21xT18

Gewicht

159 259

2 s voreingestellt,
einstellbar 1s ... 255 s

-20°C...50°C
H52xB52xT23



Produktinformation

Montage und Installation

FFL3000-0
RTS17E und TRE1-EB/1: Einbau und Anschluss in 2-Drahttechnik

L lninl o e

Einbau-Sender RTS17E

Verbindungsklemme

Verbindungsleitung

Vorwiderstand
Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1

Anschluss TRE1-EB/1 in der
Innenstation

ACHTUNG! Funktionsausfall

des Gerates

e Beschadigen Sie nicht
die Isolierung der Kabel.

¢ Verandern Sie nicht die
Lange der Antenne.

OO O A~ WODN -

Abb. 2: Einbau RTS17E und TRE1-EB/1 und Anschluss in 2-Drahttechnik (am Bei-
spiel ISH3030)

» Platzieren Sie den Einbau-Sender RTS17E und das Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 in einer der TCS-
Innenstationen IVH3222, ISH3022, ISH3030/ISH3130, ISW3030/ISW3130, ISH1030 (und bauglei-
chen), siehe Abb. 2.

» Schlieen Sie den Einbau-Sender RTS17E und das Einbau-Ruf-Relais TRE1-EB/1 sowie den Vorwi-
derstand mit der Verbindungsklemme an (im Lieferumfang), siehe Abb. 2.

RTS17E und TRE1-EB/1: Anschluss in 3-Drahttechnik

Der Vorwiderstand kann entfallen, wenn die P-Ader zur Verfligung steht.

» SchlielRen Sie in diesem Fall die Reihenschaltung aus RTS17E und
dem Ausgangskontakt des TRE1-EB/1 zwischen b und P an die Ver-
bindungsklemme an.

[ Weitere Informationen zur Montage und Installa-
tion siehe Produktinformation TRE1-EB und der
Produktinformationen der jeweiligen Innenstati-
onen. Diese Produktinformationen stehen im
Downloadbereich unter www.tcsag.de zur Ver-
figung.

®
(3
()

[ Weitere Informationen finden Sie im TCS Sys-
temhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich
unter www.fcsag.de zur Verfligung.

Schaltungsbeispiel

5 Schaltungsbeispiel siehe Produktinformation der jeweiligen Innenstation.
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5 Weitere Informationen finden Sie im TCS Systemhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich unter
www.tcsag.de zur Verfugung.

FFL3100-0

' ACHTUNG! Funktionsausfall des Gerates bei Montage im AuBenbereich

¢ Verhindern Sie durch geeignete MaRnahmen das Eindringen von Wasser in das Gerat!

» Platzieren Sie den Einbau-Sender RTS17E und das Ruf-Relais UP TRE2-EB/1 in einem geeigneten
AP-Leergehause.

» SchlieBen Sie den Einbau-Sender RTS17E und das Ruf-Relais UP TRE2-EB/1 nach Schaltungsbei-
spiel an, siehe Abb. 3.

Der Einbau in einer UP-Dose ist zwar moglich, die Montage in einer UP-Dose oder hinter ei-
ner Video-Innenstation kann jedoch zu einer Einschrankung der Funkreichweite fuhren.

= Weitere Informationen finden Sie in der Produktinformation TRE2-EB. Diese steht im Downloadbe-
reich unter www.tcsag.de zur Verfugung.

Wichtiger Hinweis fiir Ruf-Relais TRE2-EB/1

Beim Transport kann das Ruf-Relais, TRE2-EB/1 Stof3einwirkungen ausgesetzt sein, so dass
sich der Kontakt in die Arbeitslage bewegt haben kann (K1-K2 geschlossen).

» SchlielRen Sie den TCS:BUS am Relais und den TCS:BUS an die Stromversorgung an, um den
Kontakt in die Ruhelage zu bewegen.

Manuelle Programmierung

ﬂ Im Lieferzustand ist einmalig eine manuelle Programmierung moglich. Alle weiteren Pro-
grammierungen muissen mit dem Servicegerat TCSK oder der Konfigurationssoftware configo
vorgenommen werden!

» SchlieRen Sie das TRE2-EB an den TCS:BUS an, falls noch nicht erfolgt.

» Betatigen Sie innerhalb von 30 s den Etagentaster an der Innenstation zweimal hintereinander (die
zwei Betatigungen mussen innerhalb von 3 s erfolgen).
Erfolgt die Aktion nicht innerhalb dieser Zeit, steht der manuelle Programmiermodus erst nach dem
nachsten Einschalten der Busspannung wieder zur Verfigung.

» Das Relais ist dann der Innenstation zugeordnet.

ProgrammierungTR2-EB/1 mit Servicegeréidt TCSK

Aktivierung durch Tiirruf, Internruf zur Parallelseriennum-
mer und bei Betatigung des Etagentasters am Gerat mit | () 60) @)ser-Nr GHParsNiG)
der entsprechenden Seriennummer

Aktivierung durch Tiir6ffnerprotokoll i

(als Tirdffnerrelais aktivieren) 6D @sernr@as@
Aktivierung durch Steuerfunktionen )

(Steuerfunktionen 0 ... 11) X 6 @ser-nr @Dreisn@)stED)
Relaisschaltzeit einstellen .

(zwischen 1 und 255 s; 1 s-Schritte) ) 69 @ser-nr@zei )

Abkiirzungen:



http://www.tcsag.de/
http://www.tcsag.de/

Ser.-Nr. die Seriennummer des TRE2-EB

ParSNr. = die Seriennummer fiir das Gerét, zu dem das neu zu konfigurierende TRE2-EB zugeordnet werden soll.
AS = AS-Adresse der Aulenstation (Wert 0 ... 63).
TelSNr. = die Seriennummer des Telefons, das die Steuerfunktion sendet (Video-Innenstation bei *63)
StF = Nummer der zu sendenden Steuerfunktion (0 ... 11)
Schaltungsbeispiel
HINWEIS:
Setzen Sie den Abschlusswiderstand,
6-Drahttechnik wenn das Gerdt am Ende eines TCS:BUS
A A A A A | Videostranges installiert ist.
Etagen- [ [
taster E [ [ : )
| Video-
L1 : 1 B " Innenstation
Malb E P MClviveE my  [OUERE w2221
Einbau-Sender RTS17E
I Mo - N
MabmmrP K1K2H ' | RufRelais UP TR2-E8
Etagen- ] - -{—1 Vorwiderstand
taster E‘\—f\_r?\\
. [ Video-
L a] b’ E‘ P|M,C.V1|V2. Innenstation
] ;é ecmomn N IVW2221
Licht
g24v., | | |—_— | ., ===
I , , M L N e 1
[ [ 1, BVS20-SG,
N 1|3 [14[15[16)17 N 24/23 )25 W29/ 31NN 5 [ 7 W 9 | | — O
230 V/50 Hz [ ] lap P = 230 V50 Hz A\ LT a
- ~ N T0
Tiroffner >6Q |

Video-
AuBenstation

% Serie AVE

Wa b R P/MVIV2E
Abb. 3: Schaltungsbeispiel

[~ Weitere Informationen finden Sie im TCS Systemhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich unter
www.fcsag.de zur Verfligung.

Bedienungsanleitung

Inbetriebnahme
Vorbereiten

» Stellen Sie sicher, dass die TCS-Anlage vollstandig angeschlossen ist.

» Stellen Sie sicher, dass Einbau-Sender und Einbau-Ruf-Relais angeschlossen sind. Die
Stromversorgung des Einbau-Senders erfolgt tber den TCS:BUS.

» Stecken Sie den Steckdosen-Funkgong in eine intakte 230 V Steckdose. Es ertdnt ein kurzer
Quittungston und die LED blitzt auf.

ﬂ Sorgen Sie wahrend der Inbetriebnahme flir eine ungehinderte Funkverbindung zwischen
Einbau-Sender und Steckdosen-Funkgong: Geringe Entfernung und keine Wand zwischen
den beiden Komponenten. Vermeiden Sie die unmittelbare Nahe von grof3en Metallobjekten
und elektrischen Stérquellen.
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Programmierung

Sender einlernen

Bitte beachten Sie, dass der Rufton nachtraglich nur geandert werden kann, wenn der Sende-
code wieder geldscht und dann mit den neuen Einstellungen des Ruftones erneut eingelernt
wird.

1 Programmierung einleiten

» Betatigen 2-mal kurz nacheinander die PROG-Taste. Es ertdnt ein Quittungston und die LED blinkt.
2 Ruftonart einstellen

» Dricken Sie die PROG-Taste so oft, bis der gewlinschte Rufton ertont.

3 Sendecode in Steckdosen-Funkgong einlernen
» Ldsen Sie innerhalb 30 s an der Tursprechanlage einen Tuirruf oder Etagenruf aus:

Tiirruf:

ﬂ TRE2 muss der Innenstation zugeordnet sein, sieche Manuelle Programmierung, S. 8.

» Driicken Sie an der AuRRenstation die Klingeltaste, die der Innenstation zugeordnet ist.
Etagenruf:
» Dricken Sie den Etagentaster.

Der Sendecode wird Ubertragen und im Steckdosen-Funkgong gespeichert. Die LED leuchtet 2s rot.
Der Steckdosen-Funkgong wechselt dann in den Betriebsmodus und die LED erlischt.

[ Alternativ kann der Tir-, Etagen- oder Internruf mit dem Servicegerat TCSK ausgelost werden, sie-
he Handbuch TCSK.

Programmierung beenden. Wird wahrend des Einlernens nach ca. 30 s kein Sendecode ubertragen,
wechselt der Steckdosen-Funkgong in den Betriebsmodus.

Programmierung abbrechen. Driicken Sie die PROG-Taste so oft, bis diese nicht mehr blinkt.

Lautstarke andern, Blitzlicht ein- und ausschalten

» Driicken Sie kurz die Lautstarketaste. Die zuletzt genutzte Kombination aus Rufton und Blitzlicht wird
wiedergegeben.

» Driicken Sie die Lautstarketaste mehrmals, wahrend der Ton zu héren ist. Es erfolgt ein Wechsel zur
nachsten Lautstarke- Blitzlicht-Kombination.

» Dricken Sie die Lautstarketaste nicht mehr. Die zuletzt abgespielte Kombination wird automatisch
alle eingelernten Sender tbernommen.

Folgende Lautstarke-Blitzlicht-Kombinationen stehen zur Auswabhl:

1. 80 dB mit Blitzlicht (Werkseinstellung) 5. 80 dB ohne Blitzlicht
2. 85 dB mit Blitzlicht 6. 85 dB ohne Blitzlicht
3. 90 dB mit Blitzlicht 7. 90 dB ohne Blitzlicht
4. nur Blitzlicht, keine Melodie (LED-Lautstarketaste

leuchtet dauerhaft rot)

Einzelnen Sendecode loschen

» Halten Sie die PROG-Taste gedrickt (> 1,6s) bis diese schnell blinkt.
» Losen Sie innerhalb 30 s an der Tursprechanlage einen Turruf oder Etagenruf aus:
Tiirruf:

10



» Driicken Sie an der Auf3enstation die Klingeltaste, die der Innenstation zugeordnet ist,

Etagenruf:

» Driicken Sie den Etagentaste.

» Der Sendecode wird geldscht.

Die LED leuchtet 2s rot. Der Sendecode ist geldscht. Der Steckdosen-Funkgong wechselt dann in den
Betriebsmodus.

Nach 30 s ohne Tastenbetatigung wird der Loschvorgang automatisch abgebrochen. Um den Léschvor-
gang manuell zu beenden, betatigen Sie kurz die Programmiertaste.

Alle Sendecodes I6schen (Reset)

Achtung! Bei einem Reset werden alle eingelernten Sendecodes sowie die zugehdrigen Einstellungen

geléscht.

Die Werkseinstellungen sind wieder aktiviert.

» Halten Sie die PROG-Taste gedrickt (> 1,6s) bis diese schnell blinkt. Der Ldschmodus ist aktiviert.

» Halten Sie die PROG-Taste erneut gedrickt (> 1,6s). Die LED leuchtet 4s rot. Der Reset wird
durchgefuhrt. Die LED erlischt und das FFLOOO5 ist auf die Werkseinstellung zuriickgesetzt.

Reparatur

ﬂ Lassen Sie nicht funktionierende Gerate vom Hersteller tiberpriifen.

Bei Austausch der Innenstation muss das FFL3000 oder das FFL3100 nicht erneut in Betrieb genom-
men werden.

FFL3000:

» Entfernen Sie die Verschaltung TRE1-EB/1 mit RTS17E (in 2-Drahtbetrieb plus Widerstand) aus der
alten Innenstation.

» Bauen Sie diese in die neue Innenstation ein, sieche Montage und Installation, FFL3000-0, S. 7.

Reinigung des Steckdosen-Funkgongs FFLO005

WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.

Ziehen Sie das Gerat aus der Steckdose, bevor Sie es reinigen.

ACHTUNG! Funktionsverlust durch Kurzschluss und Korrosion.

Wasser und Reinigungsmittel kdnnen in das Gerat eindringen. Elektronische Bauteile kdnnen
durch Kurzschluss und Korrosion beschadigt werden.

Vermeiden Sie das Eindringen von Wasser und Reinigungsmitteln in das Gerat. Reinigen Sie
den Steckdosen-Funkgong mit einem trockenen oder angefeuchteten Tuch.

ACHTUNG! Beschadigung der Gerateoberflache.

Aggressive und kratzende Reinigungsmittel beschadigen die Oberflache.
Verwenden Sie keine aggressiven und kratzenden Reinigungsmittel. Entfernen Sie starkere
Verschmutzungen mit einem pH-neutralen Reinigungsmittel.
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Konformitat

c Konformitatserklarungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen.

Entsorgungshinweise

E: Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmdill Gber eine Sammelstelle flir Elektronikschrott.
Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei Ilhrer Gemeindeverwaltung.
]

Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehaltern flr Pappe und Papier bzw.
é% Kunststoff.

Gewahrleistung

Wir bieten Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an.

¢ Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

¢ Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads,
Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Ersatzteile, Zubehor

Ersatzteile Artikelnummer
Einbau-Ruf-Relais (fiir FFL2000-0) TRE1-EB
Ruf-Relais (fir FFL2100-0) TRE2-EB
Zubehor Artikelnummer
Steckdosen-Funkgong RCP24E FFL0005-0000
Einbau-Sender RTS17E FFL0002-0000
Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TurControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin .

Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de Technische Anderungen vorbehalten.
TCS Hotline Deutschland Ausgabe: 09/2024
Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129 Mail: hotline@tcsag.de PI_FFL3x00-0.docx 02A
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