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Lieferumfang

1 x VBVS05-SG
Produktinformation

Einleitung

Hinweise zur Produktinformation

ﬂ Die Produktinformation richtet sich ausschlieRlich an Elektrofachkrafte.

Die Produktinformation beinhaltet wichtige Hinweise zum bestimmungsgemafen Gebrauch, Installation
und Inbetriebnahme. Bewahren Sie die Produktinformation an einem geeigneten Ort auf, wo sie fur War-
tung und Reparatur zugénglich ist.

5 Produktinformationen sind im Downloadbereich unter www.tcsag.de verfiigbar.

5 Weiterfihrende Informationen finden Sie im Systemhandbuch, im Downloadbereich unter
www.tcsag.de verfugbar.

Verwendete Symbole fur Warnhinweise

Symbol Signalwort  Erlauterung
Das Signalwort bezeichnet eine Gefahrdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn
A WARNUNG!

Sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben
kann.

' ACHTUNG! Das Signalwort bedeutet, dass Gerate-, Umwelt- oder Sachschaden eintreten kénnen.
[ ]

Weitere verwendete Symbole und Kennzeichnungen

ﬂ Wichtiger Hinweis oder wichtige Information

| 2 Handlungsschritt

[ Querverweis: Weiterfilhrende Informationen zum Thema, siehe Quelle

. Aufzéhlung, Listeneintrag 1. Ebene
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Sicherheitshinweise

Allgemeine Sicherheitsbestimmungen

ﬂ Montage, Installation, Inbetriebnahme und Reparaturen elektrischer Geréte dirfen nur durch
eine Elektrofachkraft ausgefuhrt werden.
Halten Sie die geltenden Normen und Vorschriften fur die Anlageninstallation ein.

ﬁ WARNUNG! Lebensgefahr durch elektrischen Schlag

e Beachten Sie bei Arbeiten an Anlagen mit Netzanschluss von 230 V Wechselspannung die
Sicherheitsanforderungen nach DIN VDE 0100.

o Eindringen von Flussigkeiten oder elektrisch leitenden Kleinteilen kbénnen einen
Kurzschluss, Brand oder elektrischen Schlag verursachen. Deshalb das Gerat nicht mit
Wasser oder anderen Flussigkeiten in Bertihrung bringen.

¢ Vermeiden Sie das Eindringen von elektrisch leitenden Kleinteilen in die Liftungsschlitze.

ﬂ Beachten Sie bei der Installation von TCS:BUS-Anlagen sind die allgemeinen Sicherheitsbe-
stimmungen fur Fernmeldeanlagen nach VDE 0800. Unter anderem:
e Getrennte Fuhrung von Starkstrom- und Schwachstromleitungen,
e Mindestabstand von 10 cm bei gemeinsamer Leitungsfiihrung,
e Einsatz von Trennstegen zwischen Stark- und Schwachstromleitungen in gemeinsam ge-
nutzten Kabelkanalen,
¢ Verwendung handelsublicher Fernmeldeleitungen, z. B. J-Y (St) Y mit 0,8 mm Durchmes-
sefr,
¢ Vorhandene Leitungen (Modernisierung) mit abweichenden Querschnitten kénnen unter
Beachtung des Schleifenwiderstandes verwendet werden.

ACHTUNG! Beschadigung des Gerates.

Das Gerat entwickelt Warme. Fir ausreichend Beliftung ist zu sorgen.
Die Liftungsschlitze dirfen nicht abgedeckt werden.

Installation — SchutzmalRhahmen

e AulRerhalb des Gerates muss eine leicht zugangliche Trennvorrichtung zur Netztrennung vorhanden
sein.

e Es ist eine Uberstrom-Schutzeinrichtung vorzuschalten.

e Das Gerat muss so installiert werden, dass der Benutzer nach der Installation keinen direkten Zugang
zum Bereich der Netzanschlussklemme hat.

e Das Gerét entspricht der Uberspannungskategorie I1.

' ACHTUNG! Beschadigung des Gerates durch Uberspannung.

° Sorgen Sie durch geeignete BlitzschutzmalRnahmen dafir, dass an den Anschlissen a, b, P,

V1, V2 jeweils eine Spannung von 32 V DC nicht Gberschritten wird.




Produktbeschreibung

Bestimmungsgemaler Gebrauch

Das Versorgungs- und Steuergerat VBVS05-SG dient zur zentralen Versorgung und Steuerung von gro-
Beren TCS:BUS- Audioanlagen oder kleineren TCS:BUS-Videoanlagen mit bis zu 2 Strangen bei Ver-

wendung eines TCS-Videoverteilers.

Es ist fir die Montage in einem Schaltschrank auf Tragschienen TS 35 geeignet.

ﬂ Maximal zulassiger Schleifenwiderstand

Audio-Anlagen: 20 Ohm
Video-Anlagen im 6-Drahtbetrieb: 15 Ohm
Video-Anlagen im 5-Drahtbetrieb (ohne M): 5 Ohm

ﬂ Fur Anwendungen, die vom bestimmungsgemafen Gebrauch abweichen oder tiber diesen
hinausgehen, Gibernimmt der Hersteller keine Haftung.

Kurzbeschreibung

e Turo6ffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung: Wechselspannungs-Turoffner (12 V, max.
2 A, Innenwiderstand min. 6 Ohm) anschlieRbar
¢ Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt (Schlie3er: 24 V DC /2 A)

Anzeige- und Bedienelemente

Anzeige Run/Prog

RUN
%D/g D LED gelb leuchtet: « Anlage ist in Betrieb
mes blinkt:  + Anlage befindet sich im Programmiermodus
* Programmierung der Lichtschaltfunktion
t Potentiometer Lichtschaltzeit Einstellen der Lichtschaltzeit: 0,8 s ... 5 min,
ﬁﬁf Werkseinstellung 1,45 min
t . - : Einstellen der Turoffnerzeit:  0,8s...8s
e Potentiometer Turoffnerzeit Werkseinstellung 4,5 min
RUN Aktivieren/Deaktivieren des Programmiermodus der Anlage
& Run/Prog-Taste g g




Geratelbersicht
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Abb. 1: Geratelbersicht

Technische Daten

Versorgungsspannung 230V £ 10 %, 50-60 Hz
Eingangsstrom 0,35 mA

maximaler Eingangsstrom 100 mA

Ausgangsstrom a-Klemme I(a) = 60 mA
Ausgangsstrom P-Klemme I(P) = 600 mA

I((Pmax) = 700 mA, fiir: 1 min Last , 10 min Pause zwischen zwei Maxi-

maximaler Ausgangsstrom
malbelastungen

Ausgangsspannung Leerlauf U(ab)=24V 1V Ub/P)=26V+1lV

Ausgangsspannung Sprechen U(ab)=21VvV+1V

Turoffnerspannung Leerlauf U(To) =12V £ 2 V, 50 Hz (lastabhangig); 18 V (lastlos)

zulassige Umgebungstemperatur 0..+40°C

Schutzart IP20

Gehause Reiheneinbaugehause 6 TE fiir Tragschienen TS 35 nach DIN EN 60715
Gewicht 800 g

Schutzklasse 1




Installation

Anschlussleitungen

ﬂ Zulassiger Querschnitt (Durchmesser): 0,08 ... 0,82 mm? (@ 0,32 ... 1,0 mm)
Max. Anzahl Dréhte pro Klemmenkontakt: 6 x 0,8 mm, 10 x 0,6 mm

Schlie3en Sie weitere Adern mit Hilfsklemmen an.
Verwenden Sie nur Anschlussleitungen aus gleichem Material und mit gleichem Durchmesser
in einem Klemmenkontakt.

Schaltungsbeispiel 1

6-Drahttechnik wenn die Video-Innenstation am Ende

A eines TCS:BUS-Videostranges instal-
liert ist.

ﬂ Setzen Sie den Abschlusswiderstand,
A

Etagen- [
taster By A |
| 1

A

I

I
‘ahﬂElP‘M CW\}zp

Video-
Innenstation
IVW2211
Etagen- T
tast ) I
aster 1 Video-
Innenstation
‘a\b\EIPMC\V;2 IVW2211
Turdffner Licht
|
VN
k $8—24V

? ssssssscssssrsses
W 1] 3 [19]20 mm{21]22 29|30 |3 1 | —— 32|33 |  VBVS05-SG
P o

230 V/50 Hz

I, N N, gé

Video-
AuRenstation
Serie AVC

looo

Balb/R P[MVIV2E

Bevorzugt sind die Videoklemmen V1 und V2 der Innen- und an der Auf3enstation direkt zu
verbinden. Die Klemmen 32, 33 des VBVS05 koénnen als Hilfsklemmen verwendet werden.

Abb. 2: Schaltungsbeispiel 1



Schaltungsbeispiel 2: VBVS05 mit zuséatzlichem NGV1011

Videostranges installiert ist

6-Drahttechnik Setzen Sie den Abschlusswiderstand, wenn die
i
Lol
Ll

Video-Innenstation am Ende eines TCS:BUS
Etagen- [
taster [‘\ P |
| | |

Balb E[P[M Clvijv2m Eﬁgggéﬁm
Etagen- E T
-\—ru
taster \_\ Video- -
Ej E[P/M[C IV1 V2 v
Turéffner Licht — P11
&0 2, VBVS05SG  NGV1011
1] 3 [19[20 W21 22 MW 2¢[30/31 — 3233 N20[31 M 5] 7 | B —
230 V/50 Hz P la |b + - 230 V/50 Hz @ il [r———

gé . Video-

Aulenstation

[ -1 ]
N % Serie AVU

0000000
0000000

Balb/R P/MVIVZE

Abb. 3: Schaltungsbeispiel 2

Schaltungsbeispiel 3: Anschluss Treppenlicht-Zeitschalter FNA1000-0400

B2 B3
&
E FNA1000
o8
LI
118|19\20\21\22-29\3o|31 ——:| vBvsOsSG
230 V/50 Hz o< sesssstilil

Abb. 4: Schaltungsbeispiel 3

5 Weitere Informationen finden Sie im TCS Systemhandbuch. Dieses steht im Downloadbereich unter
www.tcsag.de zur Verfugung.
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Inbetriebnahme

» Installieren Sie die TCS-Anlage vollstandig.

ACHTUNG!

Verbinden Sie nicht die Video-Adern V1 und V2 mit P-, a- oder b-Ader, wenn diese unter
Spannung stehen.

Beschéadigung des Gerates durch zu hohe Spannung.

ACHTUNG!

Das Vertauschen von a- und P-Ader kann wahrend des Betriebes zum Defekt des VBVS05
fuhren. Achten Sie auf den richtigen Anschluss.

Beschadigung des Gerates durch Vertauschen von a- und P-Ader

Achten Sie beim Anschluss der Video-Adern V1 (+) und V2 (-) auf die Polung.
Sollte nach der Inbetriebnahme ein verzerrtes Bild zu sehen sein, trennen Sie das Gerat
von der Versorgungsspannung und tauschen Sie die Adern fir das Videosignal.

» Prifen Sie die a-, b- und P-Ader gegeneinander auf Kurzschluss.

Besteht ein Kurzschluss zwischen a- und b- Ader oder b- und P-Ader, schaltet das Versor-
gungs- und Steuergerat keine TCS:BUS-Spannung auf.

» Schalten Sie die Netzspannung ein.
Die gelbe LED leuchtet.

Programmiermodus der Anlage ein-/ ausschalten
Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Programmiermodus der Anlage einschalten

Programmiermodus der Anlage ausschalten

- - - -~
(@) Y () T % (@) T % (@)
- - - -
QT LQF IS LQ
~ R # ~ — R # ~—
RUN ‘ RUN 7 N RUN ‘ RUN N
% (@ t . % (@ b .
PROG N / PROG N4 PROG N / PROG 4
RUN RUN RUN RUN
PROG 7 PROG ; PrOG o PROG 7%
2@ Bt =Rt =0

Druicken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED blinkt.

Driicken Sie kurz die RUN/PROG-Taste. Die LED

leuchtet.




Turoffnerzeit

einstellen

Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Zeit einstellen

—> Dann den Programmiermodus der Anlage einschalten und wieder ausschalten.

@\ max.
5] ® max

-

max.

max.
8s

# @

Q™
A=

max.
5 min

@
5] ®) max

RUN /A N RUN Y RUN '/ \Y RUN 7 - RUN /A N
% !\.. & (O % \. ! N ) # :. ]
PROG W/ PROG PROG N\ /4 PROG W/ PROG ¥/
RUN - RUN i RUN RUN RUN -

PROG =y PROG 7 Sy PROG PROG ¥ PROG S
] I Il _Déf } I ] ' I 1 ]
EEnE W I N/ amnm mmn ; EEn N

max.
5 min

-

Ve S

.‘@} Smin

1 )

~

® max.
|

@\
5] .max
® N —-

+: maximal 8 s

:mindestens 1 s

» Driicken Sie kurz

die RUN/PROG-

Taste.

Die LED blinkt.

» Driicken Sie kurz Die LED leuchtet.

die RUN/Prog-
Taste.

Lichtschaltzeit einstellen
Die Anlage ist in Betrieb, die LED leuchtet.

Zeit einstellen

|:> Dann den Programmiermodus der Anlage einschalten und wieder ausschalten.

~ -~ -~
153 @ tg @ e 'ﬁs;@\, bt @\ ’aﬁz.;@'; Soin
51:] Y max SD | r::x Sj Y mﬂx SD | r::x Bj \_‘ lg.:x
Sk i S p s Sk > S -
RUN (,- \ RUN RUN N RUN - RUN .‘" '
P?os \.f P?:OG ‘(‘ :nos \.\‘ P?:os (‘ ;‘::'OG '\_../‘I
2= () =) = ==l =)
- :mindestens 1 s » Driicken Sie kurz  Die LED blinkt. » Driicken Sie kurz  Die LED leuchtet.
+ : maximal 5 min die RUN/PROG- die RUN/Prog-
Taste. Taste.
Lichtschaltfunktion aktivieren*
Werkseinstellung: Funktion ist deaktiviert.
- -~ -~ “
t’;ﬂé;ﬁ@. Smin tfﬂ@‘. 5min tﬁé:@, Smin tf_'g @ 5min
S & Q& &
Y ‘\‘| ,2:;_ | nl;:x {/ \: r:: N mi:
® L ’ q ®

RUN 4 RUN ‘f/ RUN ./ -
F?:OG \{ FE:OG '\..,,/) PROG ‘ :;’os '\.‘I
RUN - RUN RUN RUN
PROG e PROG > PROG PROG
=00 == b = Dé%% @ |
» Driicken Sie die .. bis die LED blinkt. » Driicken Sie kurz Die LED leuchtet.
RUN/PROG- » Lassen Sie die die RUN/PROG-
Taste solange, ... RUN/PROG-Taste Taste.
los.
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Lichtschaltfunktion deaktivieren*

5 () T 5 Q) 5 () T t5 () T
R - s s

b & S £ Q S
:‘\®, e ;@J, e ::/ e ®‘ .
R " q - # R # -

R&N ‘ R?U:l .\\ %w‘ ) ( R?I:'Q,N ) . ’
1 ( { ) | )
PROG &/ PROG " ) prROG &/ PROG O/

e N N N
=) e it =2
» Dricken Sie kurz die  Die LED blinkt. » Driicken Sie die ... bis die LED leuchtet.
RUN/PROG-Taste. RUN/PROG-Taste » Lassen Sie die
solange, ... RUN/PROG-Taste los.

* Das Blinken der LED bedeutet hier nicht, dass sich die Anlage im Programmiermodus befindet.

Licht schalten. Durch Betéatigen der Turoffnertaste an der Innenstation kann tber den angeschlossenen
Lichtschaltautomaten das Licht geschaltet werden, wenn keine Sprechverbindung besteht.

Fehlerbehebung
Fehlerbild / Problem Mogliche Ursachen MalRhahmen
Sprechen an der Innenstation sehr Durch Vertauschen oder Kurz- VBVSO05 Reparatur (Auswechseln)
leise. schluss der a- und P-Ader wurde
ein Widerstand am VBVSO05 zer-
stort
Konformitat
c Konformitatserklarungen sind abrufbar unter www.tcsag.de, Downloads, Handelsinformatio-
nen.

Entsorgungshinweise

E Entsorgen Sie das Gerat getrennt vom Hausmuill Giber eine Sammelstelle fur Elektronikschrott.

Die zustandige Sammelstelle erfragen Sie bei lhrer Gemeindeverwaltung.
|

é—% Entsorgen Sie die Verpackungsteile getrennt in Sammelbehaltern fir Pappe und Papier.

11
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Gewahrleistung

Wir bieten Elektrofachkraften eine vereinfachte Abwicklung von Gewahrleistungsfallen an.

e Wenden Sie sich direkt an die TCS HOTLINE unter 04194 9881-188.

e Unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen finden Sie unter www.tcsag.de, Downloads,
Handelsinformationen und in unserem aktuellen Produktkatalog.

Service

Fragen richten Sie bitte an unsere

TCS HOTLINE 04194 9881-188.

Hauptsitz

TCS TurControlSysteme AG, Geschwister-Scholl-Str. 7, 39307 Genthin

Tel.: 03933 8799-10 FAX: 03933 8799-11 www.tcsag.de Technische Anderungen vorbehalten.
TCS Hotline Deutschland

Tel.: 04194 9881-188 FAX: 04194 988-129 Ausgabe: 09/2017

Mail: hotline@tcsag.de PI_VBVSO05.docx 4E
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