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UDP-Funktionen 
am SIP-Gateway 

 
FBI610x-0400 

 
 

Statusmeldungen 
 

Zustandsänderungen und aktuelle Zustände, können als Statusmeldungen über ein 

UDPDatenpaket vom SIP-Gateway gesendet werden. Dazu müssen im Konfigurationsmenü 

unter Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden werden. (siehe Fehler! 

Verweisquelle konnte nicht gefunden werden., S. Fehler! Textmarke nicht definiert.) 

Statusmeldungen aktiviert und eine Empfänger IP-Adresse angegeben werden. 

Diese Meldungen können z. B. genutzt werden um den Status mehrerer SIP-Gateways in 

einer zentralen kundenseitiger Software darzustellen. 

 

Protokoll 

Ein UDP-Datenpaket ist hier wie folgt aufgebaut: 

 

<Sequenznummer>#<Status>@<Parameterbytes><Prüfsumme> 

 

Sequenznummer 
 

Nummer des aktuellen Datensatzes. Wird immer um 1 erhöht bis 255 erreicht 
ist und beginnt dann wieder bei 0. Dadurch kann ein Mehrfachempfang eines 
Datensatzes erkannt werden. Die Sequenznummer besteht aus einem 2 Byte 
HEX - String (Bsp.: 01, FF, ...). 

Status 
 

Gibt den aktuellen Status an bzw. die Art der Datenmeldung an. Der Status 
besteht aus einem 2 Byte HEX-String. 

Parameterbytes 
 

Die Parameterbytes sind die Ergänzung des Statusbytes. Sie enthalten nähere 
Informationen (z. B. eine Rufnummer, Verfeinerung des Status usw.) zum 
Statusbyte. Der Parameter besteht immer aus 24 Zeichen (ASCII – keine 
Steuerzeichen!). Nicht benutzte Stellen werden mit Leerzeichen gefüllt. 

Prüfsumme 
 

Die Prüfsumme dient zur Kontrolle, ob es sich bei dem Datenpaket um korrekte 
Statusdaten handelt. Eine Übertragungssicherung erfolgt über die Ethernet – 
Übertragungsschicht (CRC32). Die Prüfsumme besteht aus einem 2 Byte HEX-
String und wird über alle Datenbytes als Addition Modulo 256 gebildet. 
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Meldungen 

Statusbyte Parameterbytes Beschreibung 

0x0A <leer> oder <XY> 
Ruhezustand (IDLE) 
XY = Firmwareversion Atmega (2 Ziffern HEX) 

0x01 Nummer des Anrufers Eingehender Ruf 

0x05 Nummer der Gegenstelle Verbindungszustand 

0x06 <leer> Wählzustand 

0x07 Nummer der Gegenstelle Rufaufbauzustand 

0x14 Identifizierung Senden 
Es werden max. 24 Zeichen des optionalen 
Benutzernamens (SIP-Einstellungen) übermittelt. 

0x4C Byte0 = 0x31 Login am SIP-Server erfolgreich durchgeführt 

 

Fernsteuerung 

Die Fernsteuerung kann zur Betätigung der Relais (1 und 2) verwendet werden.  
 

Protokoll 
Ein UDP-Datenpaket ist wie folgt aufgebaut: 

 

<Kennung><Absender-IP><Seq.-Nr.><Ausg.-Nr.><Dauer><Passwort><Prüfsumme> 

 

Kennung Identifikation des Protokolls: „BSREM“ (5 Zeichen - ASCII) 

Absender IP 
 

Beinhaltet die IP-Adresse des Absenders als String aus Hexziffern.  
192.168.0.2 wäre dann „C0A80002“. 

Seq.-Nr.  
(Sequenznummer) 
 

Dient zur Identifikation des Pakets, wenn eine Reihe von Paketen gesendet 
wurde. Dadurch können auch doppelt empfangene Pakete erkannt werden. Die 
Sequenznummer wird hexadezimal mit zwei Ziffern repräsentiert Bereich 0 bis 
255 (00..FF). 

Ausg.-Nr.  
(Ausgangsnummer) 
 
 

 

Nummer des zu steuernden Ausgangs.  
Zulässig sind die Werte 1 bis 4. Die Nummer besteht nur aus einer Hex-Ziffer. 
1 = Türöffner Relais 
2 = Licht Relais (Sonderfunktion im Webinterface beachten!)  
3 = Kamera 1 (Relais 1, wenn als Kamera konfiguriert) 
4 = Kamera 2 (Relais 2, wenn als Kamera konfiguriert) 

Dauer 
 

Wird als zwei Ziffern Hexstring kodiert. 
0 = Aus 
1 = An (permanent)  
2 ... 255 = Einschaltdauer in Sekunden 

Passwort 
(Authentifizierungscode) 

Geschaltet wird nur bei Übereinstimmung mit dem im Konfigurationsmenü 
angegebenen Authentifizierungscode. Nicht benutzte Stellen des Passwortes 
müssen als ‚F’ gesendet werden. Der Authentifizierungscode besteht immer aus 
4 Ziffern. (DTMF Zeichen „0123456789*#“und ‚F’) 

Prüfsumme Die Prüfsumme wird wie bei den Statusmeldungen gebildet. 

 

Das SIP-Gateway sendet nach erfolgreicher Überprüfung und Weiterleitung der Anfrage eine 
Quittung. Die Quittung wird nur gesendet, wenn die Statusmeldungen aktiviert wurden.  

Das Datenpaket hat den Statuscode 0x1E und als Parameter wird das oben definierte 
Fernsteuerungsdatenpaket 1:1 zurückgesendet (füllt alle 24 Bytes des Parameters). 


