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Der snipdoo® SERVER dient als zentrale Komponente 
der IP-Anlage von TCS und wird als Hutschienengerät 
montiert. Er verfügt über den Anschluss zur Span-
nungsversorgung, einen Reset-Taster zum Neustarten, 
einen WE Taster zum Laden der Werkseinstellungen, 
Anschlussklemmen für 2 Relais, einen Netzwerkan-
schluss und LEDs zur Statussignalisierung.

In Verbindung mit der dazugehörigen Konfigura-
tionssoftware snipdoo® SYSTEM ist die Inbetrieb-
nahme einer TCS-IP-Anlage sehr einfach. Der 
Installateur braucht nur die Struktur des Gebäudes 
nachzubilden und per Drag und Drop die automa-
tisch erkannten TCS-Geräte mit den Wohnungen 
zu verknüpfen. Die erfolgreiche Bearbeitung der  
IP-Adressen, SIP-Accounts u.a. Konfigurationen 
geschieht vollständig im Hintergrund.

IP-SERVER H x B x T in mm Artikel-Nr.

snipdoo® SERVER
90 x 105 x 70 
6 TE f. Hutschiene FEZ1000-0400
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Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax	 +49 4194 9881-189 
E-Mail	 hotline@tcsag.de

www.tcsag.de

KONTAKT
Bei Fragen zur Planung nutzen Sie  
die Beratung der technischen Hotline

Telefon	 +49 4194 9881-188  
(deutsches Festnetz)
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