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PERFEKT FUR SMALLTALK
SERIE ASX

Die extrem schlanke Auf3enstation hat geringere Auf3enmalle als ein Smartphone
und passt auch auf schmale Turlaibungen oder Zaunpfosten. Komfortabel ist das
Beschriften des kombinierten und beleuchteten Namenfeldtasters - es erfolgt
ganz ohne Schrauben. Die Serie ASX eignet sich ideal zum Aufristen einer
bestehenden Klingelanlage.

ASX 1:1

Abbildung in Originalgrof3e
99 mm x 50 mm klein
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VARIANTEN

1 bis 2 Tasten 3 bis 4 Tasten

5 bis 6 Tasten

VERMASSUNG (IN MM)

Wetterschutzdach

Zum Schutz vor Witterungs-
einfllissen wird das Wetterschutz-
dach einfach aufgeklebt.

AUSGEWAHLTE LEISTUNGSMERKMALE
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> Anzahl Rufziele max. 6

> Quittungston beim Driicken der Tasten

> Gesprachszeit 56s*

> Tirbereitschaftszeit 56s*

> Akustikparameter Lautstarke Sprachausgabe*

> Lichtschaltfunktion auf Klingeltaste programmierbar
> Zuordnungen je Klingeltaster max. 2 Seriennummern
(Innenstationen)

TCS:BUS Anschluss | Klingeltastenanschluss

an Anschlussklemme
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Entnahme der Namensschilder von vorn
(ohne Offnen des Gerites)
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Uberreicht durch
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Namensschilder Kunststoff mit LED-Tasterbeleuchtung

>

Signaliibertragung und Stromversorgung
verpolungsfreier und kurzschlussfester 2-Draht-TCS:BUS
Verdrahtungstechnik (Anzahl Drahte) 3 notwendig
gemischte Installation Audio, Video, Zutrittskontrolle in
der Anlage mdglich

Fehleranzeige optisch | akustisch

Speicher nicht tauschbar

*veranderbare Werkseinstellung

Mehr Informationen unter
www.tcsag.de
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